Postepowanie nr: 11/ABAR/PW/2017 — ,Dostawa kamery glebinowej do inspekcji studni”

Zafgcznik nr.2

Opis przedmiotu Zamowienia

Kamera Glebinowa

Lp.

Parametry wymagane

Parametry oferowane

Urzadzenie - kamera glebinowa musi
umozliwia¢ wizualng inspekcje studni
gtebinowej tj. Scian studni na cafej
powierzchni + widocznosé w kierunku dna

studni

Mozliwos¢ inspekcji do 500 m gtebokosci
(wytrzymatos¢  Urzadzenia -  kamery
gltebinowej na cisnienia panujgce na takiej

gtebokosci ).

300 - 350 metréw kabla / przewodu

roboczego

Urzadzenie - kamera glebinowa bedzie
wykonywac inspekcje studni o $rednicy od

100 mm do 600 mm

Pomiar gtebokosci z doktadnoscig do 0,1 m

Mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji przez
1 osoba (odpowiednia waga przedmiotu )

wd. zasad BHP

Opuszczanie do studni zautomatyzowane z

ptynna regulacjg predkosci

Monitor minimum 12 -14 cali

Archiwizacja przez urzadzenie inspekcji - ok

400 - 500 nagran ze studni

10.

Mozliwos¢ zapisu obrazu na nosniku

zewnetrznym w formacie AVI (najlepiej USB)
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11

Oprogramowanie do urzadzenia oraz
komputera + uprgade oprogramowania
(bezptatna  Licencja na caly czas
uzytkowania wraz z podnoszeniem do

wyiszej wersji.)

12

Mozliwos¢ obstugi urzadzenia w odlegtosci

min 6 metrow od studni.

13

Mozliwosc sporzadzania notatek gltosowych
lub pisemnych podczas inspekgji.

(oprogramowanie do robienia opisu studni )

14

Urzadzenia odporne na  wilgotnosc

otoczenia 90-95 %

15

Temperatura pracy w zakresie od -5 stopni

Cdo+40C

16

Okres udzielonej gwarancji - minimum 24

miesigce bezptatnej gwarancji

17

Serwis urzadzenia w kraju (podczas awarii
48 h na usuniecie usterki on momentu

zgtoszenia w formie elektronicznej ).

18

Zabezpieczenie serwisowania w okresie
pogwarancyjnym ( czes¢ zapasowe ,

elementy eksploatacyjne ).

19

Test urzadzenia na wskazanej przez
zamawiajgcego studni, kamera gtebinowa
musi  wykonaé¢ inspekcje i zejs¢ na

glebokos$¢ min. 220 -250 metréw.

20

Rozdzielczos¢ obrazu min. hdl

21

Kamera powinna by¢ zasilana nie tylko z
agregatu 230 V ,ale réwniez przystosowana
do pracy z akumulatora samochodowego

12V lub z gniazda zapalniczki 1
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22

Instrukcja obstugi w jezyku Polskim

Ksigzka serwisowa w jezyku Polskim

23

Odpowiednie do gtebokosci i warunkdéw
panujacych w studni doswietlenie

(Oswietlenie ) Led .

24

Narzedzia do montazu i demontazu kamery
na studni ( klusze , imbusy itp.) + Stojak
(tréjnég , szyna nastawna dopasowana do

$rednic studni od 100mm do 600 mm.

25

Przeprowadzenie jednorazowego szkolenia
z obstugi urzadzenia dla minimum 10
pracownikow ( szkolenie ma by¢ wliczone w
cene urzgdzenia). + wydanie stosownego

certyfikatu.

26

Urzadzenie musi posiadac certyfikat CE

Osoba sporzadzajgca Opis przedmiotu zamdwienia
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