Opis przedmiotu zamoéwienia

Makroniwelacja terenu pod nasadzenia drzew na potudniowym zboczu sektora 4 magazyn gipsu
zlokalizowanego na zwatowisku wewnetrznym KWB Betchatow.

1. Zakres prac

1.1. Makroniwelacja terenu pod nasadzenia

W celu przygotowania terenu na najwyzszej skarpie potudniowego zbocza sektora 4 od rzednej
+205 do rzednej +210 nalezy skorygowac nachylenie skarpy do projektowanego spadku 1:4 oraz
wykonac potke na rzednej +205-207. Z przekrojow przedstawionych na rysunkach nr 2,3 i 4 wynika,
ze generalnie na potudniowym zboczu sektora 4 wystepuje nadmiar mas ziemnych.

Z obliczer wykonanych na ww. przekrojach wynika, ze ze skarpy nalezy usung¢ 12919 m3 mas
ziemnych, z czego 866 m3 nalezy przesunac ze strefy srodkowej skarpy do strefy wschodniej, a
pozostate 12053 m3 nalezy przemiesci¢ w strone sektora 4, poza pétke na poziomie +205-207.
Powierzchnia terenu przewidzianego do makroniwelacji (skarpa i potka) wynosi 13823 m2.
Wspotrzedne punktdw zatamania granicy terenu przewidzianego do makroniwelacji przedstawiono
na zatgczonym rysunku nr 1.

Uwaga: Nalezy sprawdzic¢ istniejgce rzedne terenu, istniejgce rzedne terenu pomiedzy punktami
ztamania 6 i 7 wynoszg od 210 do ok. 211 m n.p.m. Gérng krawedz skarpy nalezy uksztattowac na
rzeczywistych rzednych terenu, natomiast dolng krawedz na rzednych projektowanych. Skarpa
bedzie miata nachylenie wynikowe, ok. 1:4. Rysunki nr 1,2,3,4 stanowig integralng czesc zakresu
robét.
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