Specyfikacja parametréw technicznych

Ptyty grzewcze do wulkanizacji gumy 773x1850 x 50

Bestgum Polska Sp. z o.0.

1. Pyty grzewcze do wulkanizacji gumy

Parametry techniczne i jako$ciowe

Parametr WYMAGANE OFEROWANE

|. Napiecie znamionowe izolaciji: 500 V
2. Napiecie znamionowe zasilania: 400V
3. [Czestotliwosé znamionowa: 50 Hz
4 |llos¢ faz: 3 fazy
5 Moc plyta: Od 7.5 kW do 14 kW
6 ;Vr;;nvi’i;ye?fektywnej powierzchni 773x1850x50

Mozliwosc taczenia ptyty wzgledem
7 |dtuzszego i krotszego boku w celu  [TAK

wygrzewania wiekszych powierzchni

Materiat wykorzystany do budowy
ptyt

Aluminium lub stop aluminium

Wytrzymato$¢ spirali grzatki lub
maty

Min 500 C/ mata 175 C

10

(Czujnik temperatury

TAK

1

-

Kable do ptyt grzewczych/ maty ( 1
szt do 1 szt plyty lub maty)

Min 5 m zakoriczony wtykg 32 A

12

[Chtodzenie ptyt / mat grzewczych

\VWoda lub powietrze
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