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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:WYKONANIE USLUGI POGWARANCYJNYCH
PRZEGLADOW OKRESOWYCH NA WIERTNICY ATLAS COPCO ROCLS8 O
NUMERZE SERYJNYM AVO07A1393

Zleceniodawca zaleca a wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie:
Ustugi pogwarancyjnych przegladow okresowych wedlug harmonogramu zaltgczonego ponizej:

HARMONOGRAM PRZEGLADOW WIERTNICY ATLAS COPCO ROC L8

przeglad typu ,,250"-co 250 motogodzin pracy wiertnicy

przeglad typu ,,500”-co 500 motogodzin pracy wiertnicy

przeglad typu ,,1000”-co 1000 motogodzin pracy wiertnicy

przeglad typu ,,15007-co 1500 motogodzin pracy wiertnicy

przeglad typu ,,20007-co 2000 motogodzin pracy wiertnicy

przeglad typu ,,3000”-co 3000 motogodzin pracy wiertnicy

przeglad typu ,,6000”-co 6000 motogodzin pracy wiertnicy

przeglad po przepracowaniu 1000 udarogodzin pracy mechanizmu obrotu
przeglad po przepracowaniu 2000 udarogodzin pracy mechanizmu obrotu
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Usluga bedzie $wiadczona w okresie 24 m-cy od dnia podpisania umowy.

Wykonawca bedzie swiadczyt ushuge w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ekipa serwisowa Wykonawcy przebedzie w celu dokonania przegladu w ciagu 4 dni roboczych od
momentu pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektronicznej
lub faksem.

Platnosci za wykonanie przegladu bedzie regulowat zalacznik cen netto za poszczegolne przeglady
wynikajace z ilosci przepracowanych motogodzin pracy silnika.

W ceng jednostkowa za kazdy wykonany przeglad beda wliczone: materialy eksploatacyjne, czesci
zamienne, robocizna oraz koszty dojazdu. Wszelkie czesci zamienne wykorzystane podczas
przegladéw bedg orginalne a materiaty eksploatacyjne bedg zgodne z tymi jakie wymaga producent
wiertnicy firma Atlas Copco do prawidlowego dziatania urzadzenia.

Integralng czescia umowy bedzie zalacznik w postaci kosztorysu czegsci zamiennych
wykorzystanych podczas przegladéw okresowych na wiertnicy Atlas Copco Roc L8.

Wymiana cz¢sci badz podzespotow bedzie skutkowalo zwrotem starych wymienionych czgsci dla
Zamawiajacego.

Pracownicy wykonujacy prace na terenie Zakladu Gérniczego muszg odby¢ wiasciwe szkolenie
oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie upowazniajgce do pracy na terenie Zaktadu Gorniczego.




