Opis zamdwienia:
Dzierzawa myjek z zamknietym obiegiem
Czas trwania umowy: 3 lata (36miesiecy)

llo$¢ myjek w ilosci: 4 sztuk (Rodzaj oraz parametry ponizej)

1. Warunki ogélne:

- Wytworeg odpadu winien by¢ sprzedawca, ktdéry zobowiazany jest do przewozu i utylizacji
- odbiér odpadu o kodzie 140603 przy kazdej wizycie serwisowej w cenie dzierzawy

- wymiana czynnika myjacego na nowy przy kazdorazowym serwisie w cenie dzierzawy

- czyszczenie, konserwacja w okreslonych czasookresach zaleznych od rodzaju myjki

- nieodptatna wymiana uszkodzonych czeéci w trakcie trwania umowy.

2. czynnik myjacy o wiaéciwosciach:

- temperatura zaptonu od 60 stopni Celsjusza

- dielektrycznos$¢ do 20kV

- usuwajacy zabrudzenia w postaci olejéw, smaréw oraz innych osadéw

- niepozostawiajgcy osadéw po odparowywaniu

- nie powodujacy korozji

- nie zawierajacy benzenu, weglowodoréw aromatycznych oraz rozpuszczalnikéw chlorowanych

- wolno parujacy lub catkowicie nie parujgcy

3. Rodzaje myjek:

Myjka wolno stojaca sztuk 1:

- certyfikat CE

- wysoko$¢ min: 750mm

- wymiary wanny myjacej min: 700x400mm

- przystosowana do mycia cze$ci mechanicznych i elektrycznych

- mycie poprzez pedzel przeptywowy

- zamykana wanna

- zamknigty obieg czynnika myjacego, zasilany przez pompke elektryczna na napiecie 230V
- no$nos elementéw przeznaczonych do mycia min 70kg

- czasookres serwisu: co 4 miesigce



Myjka wolno stojaca sztuk 1:

- certyfikat CE

- wysoko$¢ min: 800mm

- wymiary wanny myjacej min: 1200x700mm

- przystosowana do mycia cze$ci mechanicznych i elektrycznych

- mycie poprzez pedzel przeptywowy

- zamykana wanna

- zamknigty obieg czynnika myjacego, zasilany przez pompke elektryczng na napiecie 230V
- nosno$ elementéw przeznaczonych do mycia min 400kg

- czasookres serwisu: co 4 miesigce

Myjka wolno stojaca sztuk 2:

- certyfikat CE

- wysokos$¢ maksymalnie: 350mm

- wymiary wanny myjacej min: 2000x1000mm

- mobilnos¢ myjki poprzez zamontowane kota z mozliwoscig blokady.

- przystosowana do mycia czesci mechanicznych i elektrycznych

- mycie poprzez pedzel przeptywowy

- zamykana wanna

- zamknigty obieg czynnika myjacego, zasilany przez pompke elektryczna na napiecie 230V
- no$nos elementéw przeznaczonych do mycia min 400kg

- czasookres serwisu: co 3 miesigce




