Opis przedmiotu zamowienia

Dzierzawa urzadzenia wiertniczego wraz z osprzetem i narzedziami o
wystarczajacych parametrach i mocy do wykonania siedmiu otwordéw na terenie KWB
Belchatow pole Szczercow 1 pola Belchatow.

Otwory:

1)
2)

3)
4)
3)
6)

7)

Drenazowy - rdzeniowany aparatem rdzieniowym fi 132 mm do glebokosci 250 m.
Obserwacyjny — rdzeniowany aparatem rdzieniowym fi 132 mm do glebokos$ci
235 m.

Obserwacyjny — rdzeniowany aparatem rdzieniowym fi 132 mm do glebokos$ci
255 m.

Obserwacyjny — rdzeniowany aparatem rdzieniowym fi 132 mm do glebokosci
188 m.

Obserwacyjny - rdzeniowany aparatem rdzieniowym fi 132 mm do glebokos$ci
206 m.

Obserwacyjny — rdzeniowany aparatem rdzieniowym fi 132 mm do glebokosci
250 m.

Obserwacyjny — rdzeniowany aparatem rdzieniowym fi 132 mm do glebokosci
250 m.

Glebokosci poszezegdlnych otwordéw moga ulec zmianie w zalezno$ci od warunkow
geologicznych oraz rodzaju przewiercanych skai.

Urzadzenie wiertnicze:

1)
2)
3)
4)

Udzwig: minimum 10 ton.,

Obroty glowicy w zakresie od 100 do 350 obr/min.
Wiercenie na prawy obieg ptuczki.

Pompa ptuczkowa.

Urzadzenie powinno posiadaé¢ dokumentacje umozliwiajaca na oddanie do ruchu na

terenic KWB Belchatéw pelna dokumentacje techniczna. instrukcie obshugi. certvfikaty CE.

aktualne badania techniczne, aktualne OC w przypadku gdy jest zabudowane na samochodzie

cigzarowym.

Osprzet 1 narzedzia wiertnicze:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7

Swidry (444,5 mm, 311 mm, 216 mm, 149 mm), poszerzacze (444,5 mm, 311 mm,
216 mm, 149 mm), koronki do aparatu rdzeniowego fi 132 mm.,

Aparat rdzeniowy fi 132 mm.,

Y.aczniki, obciazniki, zasypowki, rury pluczkowe.

Rury ostonowe na czas wiercenia po zakonczonym otworze do wyciagniecia.
Niezbgdna narzgdzia do zapuszezania oraz wyciggania przewodu wiertniczego.
Niezbedne narzedzia ratunkowe (tuty, gwintowniki).

Materiaty pluczkowe do sporzadzenia phuczki.



8) Paliwo oraz ptyny technologiczne.

Zamawiajacy dopuszcza wszelkie zmiany ktore nie wplyna na bezpieczenstwo. a
moga przyspieszy¢ wykonanie otwordw.

Czas trwania dzierzawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. w tym okresie
dzierzawca zapewnia nadzor nad pracami oraz serwis osprzetu wiertniczego oraz narzedzi
wiertniczych 24 h, 7 dni w tygodniu.
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