Zatacznik nr 1 do SWzZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Dostawa urzgdzenia CZySZCZaco-wiercgcego
Parametry, wymagania minimalne:
1) Urzadzenie:

1.1-ma posiadac parametry do czyszczenia oraz wiercenia otworéw na prawy obieg do min. 500 m i
odwrotny obieg ptuczki do min. 400 metréw,

1.2- érednica poczatkowa wiercenia Przy zastosowaniu glowicy do prawego obiegu ptuczki 423mm i
odwrotnego obiegu ptuczki 1200 mm.

1.3- wszystkie mechanizmy wchodzgce w sktad wiertnicy muszg by¢ zamontowane na wiasnej ramie
{systemem modufowym) przymocowanej do podwozia samochodu.

1.4- rama jednoczes$nie stabilizujac i umozliwiajac wypoziomowanie urzadzenia wiertniczego
urzadzenie powinna przenosié obcigzenie poprzez min. cztery podpory.

1.5 ~wskazniki wypoziomowania wiertnicy.

1.6- naped wiertnicy z dodatkowego silnika spalinowego zamontowanego na ramie wiertnicy. Silnik
powinien posiada¢ mozliwos¢ wypalania DPF podczas prowadzenie prac wiertniczych bez
koniecznoéci zjazdu z punktu (otworu).

1.7 Urzadzenie wyposaione w wylacznik awaryjny usytutowany na pulpicie sterowniczym.

1.8- Urzadzenie wyposazone w ciezarowskaz lub inny wskaznik obcigzenia na haku wyrazony w
tonach [T]

1.9 - Opis na pulpicie sterowniczym w jezyku polskim, z tabelami i przelicznikami wyrazajacych
obcigzenie w tonach [T)

1.10 - Urzadzenie wyposazone w odpowiedni uziom i 3 gasnice.

1.11 ~ wypalanie DPF z kabiny i pulpitu sterowniczego, sygnalizacja wizualna i dzwiekowa o
koniecznosci wypalenie DPF, Mozliwosé wypalenia DPF podczas wykonywania otworu wiertniczego.

] 2) Samochdod:

2.1- nowy samochdd z napedem minimum 6x6 umoiliwiajacy pokonanie przeszkdd terenowych oraz
przystosowany do poruszania sie po drogach publicznych o promieniu skretu ponizej 8 m.

2.2- samochéd wyposazony w silnik wysokopreiny chtodzony cieczg

2.3- wszystkie podzespoly wiertnicy majg by¢ uruchamiane od silnika pojazdu lub od dodatkowego
silnika spalinowego Zamontowanego na ramie wiertnicy

2.4- Samochéd musi posiadaé na wyposazeniu kolo zapasowe

2.5- silniki musz3 spetniac obecnie obowiazujace normy ochrony $rodowiska
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Zatacznik nr 1 do SWZ

2.6- samochdd wyposazony w niezalezny uktad ogrzewania kabiny oraz klimatyzacje
2.7- korek wlewu paliwa zamykany na klucz

il 3) Oswietlenie:

3.1- lampy LED pozwalajgce na wykonywanie prac wiertniczych w godzinach nacnych

3.2- lampy LED maja oéwietla¢ wielokrazek gérny i doiny, stanowisko sterownicze, doty ptuczkowe
oraz stanowisko pracy.

v 4) Mechanizm stawiania masztu;

- sitowniki do stawiania masztu jeden lub wiecej zaleznie od konstrukcji — w gestii wykonawcy.
v 5) Maszt wiertnicy:

5.1- przystosowany do uzycia zerdzi (przewoddw wiertniczych) o dlugosci minimum 6 m

5.2- dlugos¢ masztu musi gwarantowa¢ zabudowe i wycigganie rur osfonowych o diugosci minimum
6m.

5.3- dlugoéc posuwu roboczego glowicy min. 6 m

5.4-maszt mocny, odporny na skrecanie oraz wyboczenia

Vi 6) Korona (wierzchotek) masztu:

6.1- weiggarka gtowna, naped hydrauliczny, udzwig na haku minimum 30 ton

6.2- wciggarka pomocnicza, naped hydrauliczny, udZwig na haku nie mniej niz 4 tony
6.3- robocza diugost liny na wciggarce pomocniczej minimum 60 m

6.4. Liny muszg posiada¢ niezbedne atesty.

Vil 7) Glowica:

7.1- plynna regulacja obrotéw i momentu glowicy.

7.2- naped glowicy hydrauliczny

7.3- wiercenie otworéw na prawy i lewy obieg z wymiennymi tulejami w zaleznosci od wyboru
metody wiercenia (2 w 1) lub dwie gltowice na prawy i na lewy obieg ptuczki.

7.4- glowica na prawy obieg ptuczki minimum 500 m o $rednicy koricowej 132 mm (rdzenidwka
konwencjonalng), glowica na odwrotny obieg ptuczki z mozliwo$cia wiercenia rurami ptuczkowymi z
podwadjna $cianka do gtebokosci 400 m.

7.5- umotliwiajgca zapuszczanie | wycigganie przewodu wiertniczego oraz rur ostonowych
7.6- dla prawego obiegu i odwrotnego ptuczki rury ptuczkowe 3 %” norma AP, dla odwrotnego

obiegu rury ptuczkowe dwusciankowe o wew. $rednicy 150 mm. z moiliwoscig prostej zmiany na inny
typ pofaczenia - zigcze skrecane

7.7- glowica przesuwana (odchylana na bok) w poziomie i odchylana w pionie
7.8- sifa docisk gtowicy minimum 10 ton

7.9- sifa wyciagania (udiwigu) glowicy minimum 30 T. Kierosvislzc\;‘\;;\d,i POLSHA sp. z o.0. 7
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Zatacznik nr 1 do SW2z

7.10 - szarpak o udiwigu 3 Ti skoku 0,7 m
Vil 8) Mechanizm do skrecania i rozkrecania przewodéw wiertniczych.

8.1- rozcinanie, rozkrecanie przewoddw za pomocy $ciskéw, glowicy oraz dolne rozkrecanie za
pomocy sciskéw hydraulicznych elementy przewodu wiertniczego od 100 mm do 250 mm.

8.2-regulowane potozenie wysokosci Sciskéw na maszcie, skok minim um 0,5m

IX 9) Stanowisko sterowania wiertnicy:

- Z tytu po lewej lub prawej stronie urzgdzenia

- o$wietlone LED umotliwiajace prace w godzinach nocnych

- zabezpieczone ostong na czas przejazdu

- stanowisko pracy wiertacza na podescie ostonigte od wiatry i chroniace przed opadami
X 10) Pompa ptuczkowa (jedna fub dwie w zaleznosci od konstrukcji wiertnicy).

10.1 -~ zamontowana(e) na ramie wiertnicy, umozliwiajaca(e) wywiercenie minimum 400 m $rednicy
koricowg 216mm i rdzeniowanie do min 500 m $rednicg 132 mm

10.2- pompa (y} samodzielne bez dodatkowego systemu oczyszczania ptuczki
10.3- weze ssawne z koszem ssawnym

10.4- Pompa pluczkowa wyposazona w manometr oraz zawor bezpieczeristwa

Xi 11) Przytgcze umotzliwiajgce na korzystanie z zewngtrznego Zrédta sprezonego powietrza
(kompresora).

Xl 12) Urzgdzenie zapewnia pracg maszyny w warunkach terenowych w okresie zima-lato.
Xl 13} Dokumentacja techniczna umozliwiajyca oddanie urzgdzenia do ruchu.

13.1.- Certyfikat CE. Na podzespoty urzadzenia.

13.2. -Katalog czesci wraz z ich numerami, umozliwiajgce ich zaméwienie.
13.3.- Podzespoty urzadzenia wykonane wedtug norm CE.

13.4.- Wykaz czgéci szybko zuiywajacych sie.

13.5. -Harmonogram przegladéw i konserwacji maszyny.

13.6. -Wykaz sprzetu potrzebnego do wyze] wymienionych prac.

13.7. -Dojazd serwisu w ciagy 48 godzin od zgloszenia awarii. )
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