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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 POSZERZACZE WIERTNICZE CZTEROROLKOWE Z ZĘBAMI FREZOWANYMI FI-216mm, IADC 

123, IADC 423 ORAZ FI-311mm, IADC 123. 

L.p. Narzędzie Ilość dostawy 

1 - Poszerzacz czterorolkowy z zębami 

frezowanymi, fi-216mm,  

- IADC 123, rozmiar katerów 4-4 3/4” MT 

Cutters,  

- połączenie PIN (CZOP) 4 ½” REG (WP) x 

BOX (MUFA) 2 7/8” REG (WP),  

 

4 

2 - Poszerzacz czterorolkowy z zębami TCI, fi 

216 mm, IADC 423,  

- rozmiar katerów 4-4 3/4” MT Cutters, 

- połączenie PIN (CZOP) 4 ½” REG (WP) x 

BOX (MUFA) 2 7/8” REG (WP) 

 

 

2 

3 - Poszerzacz czterorolkowy z zębami 

frezowanymi, fi 311 mm, IADC 123,  

- rozmiar katerów 4-7 7/8” MT Cutters,  

- połączenie PIN (CZOP) 6 5/8” REG (WP) 

x BOX (MUFA) 2 7/8” REG (WP), 

 

 

2 

 

- Korpus narzędzia wykonany ze stali wysokostopowej AISI SAE 4140 o wysokiej 

wytrzymałości na rozciaganie z połączeniem wykonanym według norm API. 

- Poszerzacze wyposażone w cztery płynnie obracające się rolki, 

- Płukanie centralne, 

- Płukanie na cztery rolki 

- W łapach poszerzacza zamontowane dysze z możliwością wymiany do płukania 
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hydraulicznego. 

- Zbrojenie skrajnych wieńców słupkami z węglika spiekanego, 

- Zęby gryzów pokryte proszkiem z węglika wolframu na całej powierzchni (napoina na 

zewnętrznej powierzchni segmentu, słupki z węglika spiekanego, o kulistych kształtach, napawane z 

boku od strony natarcia). 

- Możliwość przykręcenia pilota fi-128 mm. 

 

Dostawa w partiach, wg zamówień częściowych – realizacja do końca grudnia 2022 roku 

Dostawa do 5 tygodni od wystawienia zamówienia częściowego.  

Miejsce dostawy: zaplecze techniczne Wydziału Usług Wiertniczych PW – Chabielice.  

Wymagane dostarczenie atestów. 
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