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SPECYFIKACJA PARAMETROW TECHNICZNYCH | WYPOSAZENIA

tadowarka kotowa z tyzka o pojemnos$ci minimum 3,5 m?

dla Bestgum Polska Sp. z 0.0.

Rok produkcji: nie wczesniej niz 2022

Maszyna fabrycznie nowa, ilos¢ motogodzin nie wigcej niz 50
Sztuk: 1
Termin dostawy: 03.11.2022 r.

Minimalne parametry techniczne i wyposazenie wymagane przez zamawiajacego

Lp.

1 Silnik:

1.1 | Wysokoprezny, marki producenta maszyny, chtodzony ciecza o mocy uzytecznej nie
mniejszej niz 140 kW, wg. 1ISO 9249 i emisji spalin zgodnej z normami obowigzujgcymi w
Polsce i UE.

1.2 | Pojemnos$¢ skokowa silnika nie mniegj niz 6,5 dm?

1.3 | Wstepny filtr powietrza

1.4 | Urzadzenie telemetryczne GPS wraz z urzadzeniem pomiarowym zuzycia paliwa i
umieszczong w zbiorniku sondg pomiarowg poziomu paliwa do systemu telemetrycznego
GPS. Urzadzenie telemetryczne GPS ma posiadac¢ funkcje lokalizacji i $ledzenia trasy
przejazdu maszyny oraz bezprzewodowa transmisje danych GPRS i oprogramowanie w
jezyku polskim umozliwiajgce zdalny odczyt parametréw pracy za pomocg przegladarki
internetowej lub dedykowanej aplikacji. Dostep do aplikacji bezptatny bez ograniczen
czasowych.

2 'Osprzet roboczy:

2.1 | Lyzka tadowarkowa z zebami do materiatéw o gestosci okoto 1,6 Mg/m? i pojemno$ci nie
mniejszej niz 3,5 m3 (wg ISO 7546)

2.2 | System automatycznego centralnego smarowania (w tym ramie podnoszenia tyzki i tyzka).
Przewody narazone na zniszczenie urobkiem — ostoniete,

3 Kabina wyposazona w:

3.1 | Klimatyzacje i wentylacje

3.2 | Zabezpieczenie typu ROPS, FOPS,

3.3 | Niezalezne ogrzewanie spalinowe, powietrzne, zasilane ze zbiornika gtdéwnego maszyny
marki Eberspaecher lub réwnowazne,

3.4 | Radio CB z zamontowang anteng,

3.5 | Amortyzowany w peini regulowany, fotel z zawieszeniem pneumatycznym, z pasem
bezpieczenstwa,

3.6 | Oswietlenie wewnetrzne

3.7 | Wycieraczki i spryskiwacze

3.8 | Deska rozdzielcza i inne opisy w jezyku polskim, ewentualne czytelne piktogramy

3.9 | Lusterko wewnetrzne i dwa lusterka zewnetrzne

3.10 | Kamera minimum z tylu maszyny

3.11 | Wszystkie komunikaty wySwietlane na monitorze w jezyku polskim




3.12 | Poziom ci$nienia akustycznego na stanowisku operatora wg ISO 6396 — nie przekraczajgcy
70dB(A).

4 Masa robocza tadowarki z przeciwwaga nie mniejsza niz 18 000 kg

5 Uktad elektryczny

5.1 | Napiecie 24 V,

5.2 | Akumulatory 2x12V,

5.3 | Lampy wykonane w technologii led

5.4 | Sygnat dzwigkowy

6 Wyposazenie

6.1 | Gasnica minimum 2 kg

6.2 | Podstawowe narzedzia

6.3 | Zbiornik paliwa z zabezpieczeniem wlewu paliwa przed wlamaniem oraz trwale
zamocowanym wktadem siatkowym, uniemozliwiajgcym kradziez paliwa,

7 Dokumentacja oferowanej tadowarki zawierajaca:

7.1 | Instrukcje obstugi, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania, silnika i innych
zamontowanych podzespotéw sporzadzona zgodnie z § 58,59 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn
w jezyku polskim w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej
w formacie pdf,

7.2 | Kompletny katalog cze$ci zamiennych, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego smarowania,
silnika i innych zamontowanych podzespotéw, dwa egzemplarze w wersji papierowe;j i jeden
w wersji elektronicznej w formacie pdf,

7.3 | Ksiazke gwarancyjng

7.4 | Deklaracje zgodnosci ,WE” sporzadzong zgodnie z zatacznikiem nr 3 do Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnafrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska w jezyku polskim wystawiona na oferowang maszyne zgodnie
Z jej numerem fabrycznym.

7.5 | Deklaracje o spetnieniu warunku zgdanego w specyfikacji putapu hatasu w kabinie operatora
(dotyczy przypadku gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej publikaciji)

7.6 | tadowarka oznakowana zgodnie z § 56 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
pazdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn, w tym znakiem ,CE".
Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespotach, dotyczace bezpaeczenstwa i prawidtowej
eksploatacji wykonane w jezyku polskim.

Dostawa

8.1 | Dostawca na wiasny koszt dostarczy, roztaduje i skompletuje przedmiot umowy u
Zamawiajacego

8.2 | W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Dostawca przeszkoli 10 oséb w tym: 6
operatorow i 4 pracownikéw stuzb pomocniczych w zakresie: czynnosci eksploatacyjnych,
budowy, naprawy i obstugi maszyn ze szczegélnym uwzglednieniem uktadu elektrycznego,
hydraulicznego oraz silnika wysokopreznego oraz wyda stosowne zaswiadczenia o
ukonczeniu kursu

9 Serwis i gwarancja

9.1 | Dostawca udzieli na maszyne gwarancji w okresie minimum 10000 motogodzin lub 48
miesiecy od daty odbioru w zalezno$ci co nastapi najpierw.

9.2 | Dostawca zapewnia nieodptatne obowigzkowe przeglady techniczne przedmiotu umowy tj.
przejazd i ustuge oraz nieodptatng wymiane komponentow (filtry, oleje, itp.) w ramach
przegladu okresowego, zgodnie z danymi zawartymi w DTR w okresie gwarancyjnym.

9.3 | Obstuga serwisowa w okresie gwarancyjnym przez dostawce lub wskazany punkt serwisowy
w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego (w szczegdlinosci na terenie KWB Befchatéw).
Wymagany czas reakcji nie wigcej niz 24 godziny od zgtoszenia w dni robocze. Wymagany
czas na usuniecie usterki lub zapewnienie maszyny zastepczej 5 dni roboczych, liczony od
zgtoszenia.

9.4 | Zgtaszanie usterek telefonicznie lub e-mail na wskazany przez dostawce nr telefonu lub
adres e-mail siedem dni w tygodniu przez catg dobe
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