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Zawartos¢ projektu

1. W skiad niniejszego projektu wchodza:

- opis,
- rysunki,

- przedmiar robdt i kosztorys.

2. Opracowania zwigzane — branzowe

Opracowanie jednobranzowe.
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1. WSTEP

1.1. Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy droég technologicznych

zwigzanych z obstuga nowo projektowanych przeno$nikow oraz z budowa VII pochylni.

1.2. Podstawy formalne opracowania

— Umowa nr PMR-KWT/PA-W13/15 nr SAP 3300054109 z dnia 10.12.2015
— Zlecenie wewngtrzne nr 3014.1423.801

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkow technicznych, zakresu robdt oraz naktadow

finansowych zwigzanych z projektowanymi drogami technologicznymi.

1.4. Materialy wyjsciowe

— Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wewngetrzne uzgodnienia mi¢dzybranzowe

— Dokumentacja pt.: ,,Projekt technologiczny budowy VII pochylni transportowej”
opracowana przez proGiG

— Dokumentacja pt.: “Projekt wykonawczy placow 1 drog na poz. +137 z elementami
odwodnienia” opracowana przez Poltegor-projekt Sp. z o.0.

— Dokumentacja pt.:. “Koncepcja rozbudowy ukladu hydrotechnicznego i
komunikacyjnego w rejonie VII pochylni y poziomu +137 na poziom +65” opracowana
przez Poltegor-projekt Sp. z 0.0.

— Dokumentacja pt.: ” Projekt wykonawczy budowy uktadu hydrotechnicznego 1
komunikacyjnego rejonu VII pochylni z poziomu +137 na poziom +125 (Etap I).”

opracowana przez Poltegor-projekt Sp. z 0.0.
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1.5. Uklad opracowania

Opracowanie sktada si¢ z czeéci opisowej, rysunkowej i kosztowe;.

1.6. Opracowania zwigzane

Opracowanie w branzy hydrotechnicznej i budowlanej powstaje rownolegle z nini¢jszym
projektem.

1.7. Normy i przepisy

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o obowigzujace normy i przepisy projektowe.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

Projektowane obiekty znajduja si¢ na terenie Odkrywki Turéw w rejonie nowo
projektowanej V11 pochylni.
Projektowane drogi bedg zlokalizowane na poziomie +125 oraz na poziomie +108 jako

rozbudowa nowo powstatego uktadu komunikacyjnego.

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy drog technologicznych do obshugi

przeno$nikow na poziomie +125, +108 oraz jako potaczenie mi¢dzypoziomowe.

2.2.2. Lokalizacja obiektu

Poziom +125
Na poziomie +125 projektuje sie droge prowadzacg od nowo wybudowanej drogi wzdhuz

przenosnika C-7.7.1 do pochylni zjazdowej prowadzacej na poziom +108.

Poziom +108

Na poziomie +108 projektuje sie¢ droge technologiczng, ktora prowadzi od pochylni
zjazdowej do przenos$nika C-8.3. Przejazd na druga stron¢ przenosnika C-8.3 jest mozliwy
przy wykorzystaniu mostu projektowanego w branzy budowlanej. Ponadto na poziomie

+108 projektuje si¢ plac po wschodniej stronie stacji przenosnika C-8.3.
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Oznakowanie

Stan istniejacy

W rejonie objetym opracowaniem nie znajduje si¢ oznakowanie pionowe.

Stan projektowany

W rejonie objetym opracowaniem wprowadza si¢ oznakowanie pionowe majace na celu

zapewnienie bezpiecznego poruszania si¢ po drogach.

W ciagu drogi umieszcza si¢ znaki informujace o stromym pochyleniu - 10%.

Zestawienie znakow projektowanych:

A-22 Niebezpieczny zjazd | x1
A-22 PROJ
A-23 Stromy podjazd x1
A-23 PROJ
Tablica Przejazd sprzetem x 8
Przejqzd sprzqtem informacyjna | technologicznym
technologicznym

Wzdhuz projektowanej drogi biegnacej po pochylni zjazdowej oraz wzdhuz drogi
prowadzacej po nowo projektowanym moscie nalezy zastosowac barierg¢ drogowsg typu SP-

05 z rozstawem shupkéw co 2m. Dhugo$¢ bariery — 490 m.

Lokalizacj¢ i geometri¢ projektowanych obiektow przedstawia plan sytuacyjny - rys. nr
3014.1423.801-01.
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2.2.3. Podstawowe parametry techniczne

Drogi technologiczne:

e Powierzchnia catkowita drog i placow — 6 710 m?, w tym:

— nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych — 6 450 m?

— nawierzchnia z kostki granitowej — 260 m?
predko$¢ projektowa Vp = 15 km/h i manewrowa 5 km/h
pochylenie poprzeczne 3% daszkowe lub jednostronne (na pochylni zjazdowej)
szerokos$¢ - 4,00 m + 2 x 0,75 pobocze
szerokos¢ - 6,00 m + 2 x 0,75 pobocze (rejon przejazdu nad przenosnikiem C-8.3)
pochylenie niwelety — 0,00 % - 6,10 %
promienie tukow kotowych — 12,00 m, 20,00 m, 30,00 m, 50,00 m, 200,00 m
wyokraglenie krawedzi jezdni — 3,00 m, 7,00 m
wyokraglenie krawedzi jezdni (na placach) —7,00 m + skos 1:1

Dlugos$ci drég — 1156,35 m,

w tym:

odcinek P1-P13 — 824,92 m
odcinek P14-P16 — 104,95 m
odcinek P17-P20 — 103,67 m
odcinek W1-W2 — 3,00 m
odcinek W3-W4 — 43,75

Plvty prefabrykowane

Zastosowano ptyty prefabrykowane wykonane zgodnie z projektem wykonanym przez
Poltegor-projekt sp. z 0.0. — nr projektu 5014.1135.601/NA.

Dane techniczne:
Wymiary plyty — L x Bx H =3,00 x 2,00 x 0,18 m

Cigzar ptyty — G = 2675 kg

Haki montazowe — sztuk 4

Rozstaw hakow 2,0 x 2,0 m

Dopuszczalne obcigzenie ptyty pojazdem o nacisku osi do 115 kN
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Materialy konstrukcyjne:

Klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddzialywaniem $rodowiska — XF4 wg PN-EN 206-
1:2003

Klasa wytrzymatosci betonu nie nizsza niz C30/37

Stal zbrojeniowa 34GS oraz St3SX (haki montazowe)

Wymagania dotyczace betonu:
Wykonanie betonu zgodnie z norma:
PN-EN 206-1:2003 — Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Wymagania dodatkowe:
1. rodzaj cementu i kruszywa:
— cement portlandzki marki nie nizszej niz 35
— kruszywo marki co najmniej 30
2. mrozoodporno$¢
— stopien mrozoodpornosci F75
3. nasigkliwos¢
— nasigkliwo$¢ betonu (w stosunku do masy) nie wigksza niz 4%
4. $cieralno$¢

— Scieralnos¢ betonu na tarczy Boehme’go nie wigksza niz 3,5 mm

W miejscach, gdzie ulozenie ptyt jest niemozliwe nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ z betonu

wylewanego na mokro z betonu klasy C30/37.

2.2.4. Uksztaltowanie sytuacyjno-wysoko$ciowe

Drogi zaprojektowano w uktadzie rownolegtym do przeno$nikow zapewniajac mozliwie
wysoki komfort uzytkowania. Geometri¢ uktadu komunikacyjnego przedstawia rys nr
3014.1423.801-01 wraz z wymiarami. Spadki zostaly zaprojektowane w sposob
umozliwiajacy odplyw wod opadowych do nowo projektowanych elementoéw odwodnienia
powierzchniowego oraz na teren przylegty.

Jako teren, na ktéorym projektuje si¢ uktad drogowy przyjmuje si¢ teren po wykonaniu

makroniwelacji ksztattujgcy si¢ na poziomie +125/+108.
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2.2.5. Roboty ziemne

Projektowane drogi nalezy wykonywac ze wyniesieniem ponad teren istniejacy.

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do korytowania przygotowanego wczesniej terenu do statej
glebokosci na catej dlugosci. Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

W rejonie przejazdu przez przeno$nik nalezy uformowac nasyp wysokosci 2,8 m. Najazd o
pochyleniu 6,10 % - 5,12 %. Skarpy 1:1,5. Wielko$¢ nasypu wyliczono analitycznie i wynosi
ok. 5000 m?.

2.2.6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja o nawierzchni z plyt betonowych:
— plyty zelbetowe prefabrykowane 3,00x2,00x,18 m
— zwirgr. 0,15 m

— wymiana podtoza — piasek drobnoziarnisty 0,1+0,25 mm gr. 0,50 m

Konstrukcja o nawierzchni betonowej wylewanej na mokro w miejscach wyokraglen:
— Beton wylewany na mokro gr. 0,18 m
— zwirgr. 0,15 m

— wymiana podloza — piasek drobnoziarnisty 0,1+0,25 mm gr. 0,50 m

Powierzchni¢ z betonu wylewnego na mokro nalezy zbroi¢ siatkg wykonang z pretow @ 8 o
oczkach 10cm x 10cm, otulina min.5 cm. Nalezy zbroic siatka gora i dotem.
Nalezy wykona¢ dylatacje (szczeliny pozorne) zachowujac zasad¢ maksymalnej powierzchni

F~40 m?, dtugos¢ krawedzi powinna by¢ nie mniejsza niz 1 m i nie wieksza niz 8 m.

Konstrukcja o nawierzchni z kostki granitowej:

— kostka granitowa grub. Min. 0,09 m

— podsypka piaskowa 0 — 2 mm grub. 0,05 m

— podbudowa z betonu cementowego C16/20 grub. 0,20 m

— wymiana podtoza — piasek drobnoziarnisty 0,1+0,25 mm gr. 0,50 m
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Podtoze, na ktorym beda wykonywane nawierzchnie powinno by¢ kazdorazowo
doprowadzone do grupy nosnosci G1. W przypadku wystgpowania gruntow stabonos$nych
nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na piasek drobnoziarnisty, ktorego warstwa powinna by¢

grubos$ci co najmniej 0,50 m.

2.2.7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z placu bedzie zrealizowane poprzez odpowiednie

uksztattowanie wysoko$ciowe nawierzchni.

3. UWAGI KONCOWE
e Przed przystapieniem do wykonywania obiektow, nalezy zweryfikowac¢ rzedne
terenu.
e Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacé wraz z opracowaniem w branzy

hydrotechnicznej i konstrukcyjnej.

Koniec opisu
(stron 14)



