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Rów
 3, L

=60
9 m

STACJA PT-750

Rz. terenu 138,10 m npm
Rz. dna 136,62 m npm

Hm 1+81

Rura PE DN160, 120°, L=21m

wg rys. -03
Rura PE DN160, 120°, L=40m

wg rys. -03

Wylot ruru do projektowanego przepustu DN 1200

wg proj. 3014.1389.221
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Teren wzdłuż rowu wyrównać do rzędnej projektowej
w pasie szerokości ok 10m od osi rowu.

Rów 3.5, L=65 m

PLAN

SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów.

 Projekt wykonawczy budowy układu hydrotechnicznego i komunikacyjnego

rejonu VII pochylni z poziomu +137 na poziom +125 (Etap I).

Część hydrotechniczna.

OBIEKTY ZAPROJEKTOWANE WG BRANŻY KOMUNIKACYJNEJ

PROJEKTOWANE ROWY ODWADNIAJĄCE

PROJEKTOWANE PRZEPUSTY I SPROWADZENIE

OBIEKTY HYDROTECHNICZNE PRZEWIDZIANE DO ZAPROJEKTOWANIA

LEGENDA:

OBIEKTY ZAPROJEKTOWANE W BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ

- projekowane drogi technologiczne

ROWY ISTNIEJĄCE

3014.1408.221-01a

PROJEKTOWANE ROWY ODWADNIAJĄCE REJON STACJI ENERGETYCZNEJ PT-750

10760697
Podświetlony

10760697
Podświetlony

10760697
Notatka
Długość rowu 3.5 należy oszacować jako L=80m 


