
Elementy prefabrykowane konstrukcji P-1

wg. rys. 3.81.165.82-6a

Ściana oporowa S-1L

wg rys. 3014.1242.601-02

Ściana oporowa S-2L

wg rys. 3014.1242.601-03

Ściana oporowa S-3L

wg rys. 3014.1242.601-04

S-1P

S-2P

S-3P

Podoże z betonu B10

Podoże z betonu B10

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ POZIOMY MOSTU

Elementy prefabrykowane konstrukcji P-1

wg. rys. 3.81.165.82-6a
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RZUT POZIOMY MOSTU

Oś przenośnika C-8, 3

Ściana oporowa S-1L

Ściana oporowa S-2L

Ściana oporowa S-3L

Podoże z betonu B10

bariera chronna

Ściana oporowa S-1P

wg rys. 3014.1242.601-02

Ściana oporowa S-2P

wg rys. 3014.1242.601-03

Ściana oporowa S-3P

wg rys. 3014.1242.601-04

PRZEKRÓJ B-B

Podoże z betonu B10 Podoże z betonu B10

Podoże z betonu B10 Izolacja (patrz uwaga)

Warstwa mineralno- bitumiczna

Izolacja pozioma (patrz uwaga)

Element prefabrykowany

konstrukcji nośnej P-1

Płyty drogowe 

bariera chronna

Podoże z betonu B10

Ściana oporowa prefabryk. REKERS

H=355cm   B=99cm    4x2=8szt.

Ściana oporowa prefabryk. REKERS

H=255cm   B=99cm    4x2= 8szt.

Ściana oporowa prefabryk. REKERS

H=130cm   B=99cm    4x1=4szt.

WARIANT ALTERNATYWNY

bariera chronna


