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Uzgodnienia wewnętrzne

Stwierdza się wzajemną zgodność poszczególnych projektów branżowych:
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	Imię i nazwisko
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	Urszula Dorot

	01.2016 r.
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Zawartość projektu

1. W skład niniejszego projektu wchodzą:

· opis,

· rysunki,
· wykazy,
· przedmiar robót,

· kosztorys inwestorski.
2. Opracowania związane – branżowe

- cz. komunikacyjna
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1. WSTĘP

1.1. Określenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy budowy układu hydrotechnicznego i komunikacyjnego rejonu VII pochylni z poziomu +125 na poziom +105 (Etap II). Most drogowy nad przenośnikiem C-8.3.
1.2. Podstawy formalne opracowania

· Umowa nr PMR-KWT/PA-W13/15 nr SAP 3300054109 z dnia 10.12.2015 r.
· Zlecenie wewnętrzne nr 3014.1423.601
1.3. Materiały wyjściowe
Projekt części komunikacyjnej nr 3014.1423.801.
1.4. Parametry techniczne
· Klasa obciążeń B wg PN-85/S-10050 ze sprawdzeniem na żuraw KRUPP 120 GMT.
· Światło poziome 4,7 m.
· Światło pionowe 2,2 m.
· Długość całkowita – 5,7 m.
· Szerokość całkowita 9 + 2 × 4,5 m.
1.5. Zakres opracowania 
· Most oraz ściany oporowe 
1.6. Układ opracowania

Projekt składa się z części:
· Budowlanej,

· Komunikacyjnej.
1.7. Opracowania związane

Opracowanie w branży hydrotechnicznej i budowlanej powstaje równolegle z niniejszym projektem.
1.8. Normy i przepisy

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy projektowe.
2. ZAŁOŻENIA
2.1. Dane wyjściowe do projektu

Projekt wykonano na podstawie założeń części komunikacyjnej ujętych w opracowaniu Poltegor-projekt 3014.1423.801.

2.2. Lokalizacja

Most zlokalizowany jest nad przenośnikiem C-8.3 w km trasy 0,0+53,08.

Szczegółowe usytuowanie pokazano na rys. 3014.1423.801-01.

2.3. Warunki gruntowe

W miejscu lokalizacji mostu brak dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Podłoże na którym będą wykonywane nawierzchnie powinny być doprowadzone do nośności G1. W przypadku występowania gruntów nienośnych należy wymienić grunt rodzimy na podsypki żwirowo piaskowy o grubości minimum 0,50, zagęszczonej warstwami do stopnia Is=0,99.
3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Konstrukcja ustroju nośnego
Przyjęto konstrukcję prefabrykowaną, żelbetową, która była już stosowana w podobnych warunkach w KWB Turów i sprawdzona na wymagane obciążenia. Ustrój nośny stanową dwa elementy żelbetowe w kształcie ceowym – dolny ustawiany na podłożu betonowym – płytą do dołu. Płyta dolna stanowi fundament konstrukcji. Element górny ustawiony jest na elemencie dolnym, płytą do góry, która stanowi płytę pomostu.

W środku wysokości ścian, na styku prefabrykatów zaprojektowano połączenie przegubowe. Pionowe pręty stanowiące zbrojenie przegubu należy po zamontowaniu zalać zaprawą cementową. Elementy prefabrykowane z betonu C 25/30, zbrojenie stalą B500SP.
3.2. Ściany oporowe
Zaprojektowano skrzydła żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą AII. Skrzydła usytuowane równolegle do osi przenośnika. Skrzydło wykonane z 3 elementów typu L o różnej wysokości i skośną górną krawędzią odpowiadającą nachyleniu skarpy nasypu. Elementy występują jako lewe i prawe odpowiednio dla prawego i lewego skrzydła.

Ściany oporowe wykonane z 3 elementów prefabrykowanych. Ze względu na różne szalowania 3 elementy × 4 = 12 szt., koszty będą większe niż wykonanie 4 ścian monolitycznych. Każdą ścianę monolityczną będą stanowić 3 elementy o zbrojeniu jak S1, S2, S3.
Wariantowym rozwiązaniem jest zastosowanie elementów prefabrykowanych wykonanych w wytwórni. Ściany prefabrykowane oraz producent, opisane są na rysunku zestawczym 3014.1423.601-01.
3.3. Nawierzchnia

Na elementach prefabrykowanych należy ułożyć izolację z 2 warstw tkaniny technicznej sklejonej lepikiem asfaltowym na gorąco. Na izolacji ułożyć nasyp drogowy wraz z konstrukcją drogi wg cz. komunikacyjnej.

Po obu stronach zamontować bariery ochronne wg. cz. komunikacyjnej.

Drogi wg cz. komunikacyjnej.

3.4. Podłoże

Dolne prefabrykaty ustroju nośnego oraz elementy ścian oporowych ustawione są na podłożu z betonu C8/10.

3.5. Izolacje

Izolacja pozioma jak w pkt. 3.3.

Styki ścian pokryć pasem izolacji jak w pkt. 3.3 o szerokości 45 cm.

Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem posmarować dwukrotnie abizolem lub innym równoważnym środkiem.

4. KOSZTORYS
Wykonano przedmiar robót, kosztorys inwestorski.

5. RYSUNKI
Rysunki wg spisu – str 7.

6. UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy projekt należy rozpatrywać wraz z opracowaniem w branży hydrotechnicznej.

Przed przystąpieniem do wykonywania obiektów należy zweryfikować rzędne terenu.

Koniec opisu, stron 10
Zbigniew Radziszewski
