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Przekréj typowy
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C8/10 g=10 cm
Podsypka piaskowa g=15 cm
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Piyty z betonu C16/20 grubo$ci 12 cm )
wylewane "na mokro"

zbrojenie konstrukcyjne od dotu siatka
stalowa #8 mm o oczkach 20x20

Geowknina g=320 g/m?

Zageszczona podsypka piaskowa g=20 cm

0.66 [136.34]137.20] =3

0.70
0.69
0.65
0.63
0.55

Projektowat | mgr inz. Marcin Sowiriski 06.2015 r} Podziatka 1110.;0%; 1:50

o S Typ A2
Typ rury/umocnienia = hu=0.55 m
. . gl gll&gg8 3 3 8 8 S
Hektometry i odlegtosci sl slledihe = 9 3| 5 s

Spadki

Rura PEHD Weholite
$600/679 SN8, L=5m

%o
AL
1 \éb;‘bﬁb
Spadki v
Typ rury/umocnienia .
8 SISkl 8| 3|18 8 3ls
. ;s ) Rlerl el wlle < ol S
Hektometry i odlegto$ci = R R ol &

Typ rury/umocnienia

Kier.pracowni | mgr inz. Piotr Miszczuk 06.2015 Czes¢ hydrotechniczna.

PGE GIEK S.A. Oddziat KWB Turéw.

. — . Projekt wykonawczy budowy uktadu hydrotechnicznego i komunikacyjnego
Sprawdzit mgr inZ. Piotr Miszczuk 06.2015 rejonu VII pochylni z poziomu +137 na poziom +125 (Etap ).
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