
Spadki 

Hektometry i odległości 

Typ koryta

Rzędne dna projekt. rowu / rurociągu 

Trasa

Rzędne ter.projektowanego / (istn.)

Proj. gł. rowu / zagłębienie dna rury

2. Rura PE Weholite , DN1200 SN8,L=25,0m

1. Koryto typ B1, L=5,0m

3. Koryto typ B1, L=2,0m

4. Koryto typ B1, L=5,0m

7. Koryto typ B1/B, L=5m, szer. dna 0.60-1.0m
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6. Koryto typ B1, L=2,0m
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Rów 3 etap II

Skala: 

100

1000
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Rów 3 etap I

Teren projektowany rz.109.00

Teren projektowany rz.125.00

Typ A2

L=13m

21 3
Typ A2,L=56m

5. Rura PE Weholite, DN1200 SN8,L=30,0m

4
Typ A2,L=80m

7

P2 P3

α=80°

Typ A2,

L=23m

Typ B1

L=10m
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108.40

5 6

B

RZUT

Ściana oporowa wg rys -05

Ściana oporowa wg rys -05

A-A

Szczegół "A"

Przepust

DN1200, L=25m

Skala 1:50

Geowknina g=400 g/m²

Płyty z betonu C16/20 grubości 12 cm

wylewane "na mokro"

zbrojenie konstrukcyjne od dołu siatką

stalową Ø8 mm o oczkach 20x20

Zagęszczona podsypka piaskowa g=20 cm

Rura PE DN1200, SN8, L=25m

Zagęszczona podsypka piaskowa g=20 cm

Poręcz przepustu wg rys.-07

Poręcz przepustu wg rys. -07

Ściana oporowa wg rys. -05

Płyta denna żelbetowa

prefabrykowana PD-1.00

Geowłóknina g=400 g/m2

Podsypka piaskowa g=20 cm

Geowknina g=400 g/m²

Płyty z betonu C16/20 grubości 12 cm

wylewane "na mokro"

zbrojenie konstrukcyjne od dołu siatką

stalową Ø8 mm o oczkach 20x20

Zagęszczona podsypka piaskowa g=20 cm

C-C

Rura PE DN1200, SN8, L=25m

Ściana oporowa wg rys. -05

Zagęszczona podsypka piaskowa

 g=20 cm

Pospółka

B-B

Ściana oporowa wg rys. -05

Koryto typ B1

Rura PE DN1200, SN8, L=25m

Ściana oporowa wg rys. -05
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Poręcz przepustu wg rys. nr -07

RZUT

Ściana oporowa wg rys -05

Ściana oporowa wg rys -05

A-A

Szczegół "C"

Sprowadzenie rurowe

DN1200, L=58m

Skala 1:50

Geowknina g=400 g/m²

Płyty z betonu C16/20 grubości 12 cm

wylewane "na mokro"

zbrojenie konstrukcyjne od dołu siatką

stalową Ø8 mm o oczkach 20x20

Zagęszczona podsypka piaskowa g=20 cm

Rura PE DN1200, SN8, L=30m

Zagęszczona podsypka piaskowa g=20 cm

Poręcz przepustu wg rys. -07

Poręcz przepustu wg rys. -07

Ściana oporowa wg rys. -05

Płyta denna żelbetowa

prefabrykowana PD-1.00

Geowłóknina g=400 g/m2

Podsypka piaskowa g=20 cm

Geowknina g=400 g/m²

Płyty z betonu C16/20 grubości 12 cm

wylewane "na mokro"

zbrojenie konstrukcyjne od dołu siatką

stalową Ø8 mm o oczkach 20x20

Zagęszczona podsypka piaskowa g=20 cm

C-C

Rura PE DN1200, SN8, L=30m

Ściana oporowa wg rys. -05

Zagęszczona podsypka piaskowa

 g=20 cm

Pospółka
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Ściana oporowa wg rys. -05

Koryto typ B1

Rura PE DN1200, SN8, L=30m

Ściana oporowa wg rys. -05

Poręcz przepustu wg rys. nr -07

B-B

Geowłóknina g=400 g/m2

Płyta denna żelbetowa

prefabrykowana PD-1.00

Płyta skarpowa ażurowa

prefabrykowana typu PA II

Płyta skarpowa żelbetowa

prefabrykowana PS-1.00

Przekrój typowy

Typ A2

Skala 1:50

Podsypka piaskowa g=0.20 m
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2.40-2.98

5.80-6.96
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Przekrój typowy

Typ B1

Skala 1:50
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Płyty z betonu C16/20 grubości 12 cm

wylewane "na mokro"

zbrojenie konstrukcyjne od dołu siatką

stalową Ø8 mm o oczkach 20x20

Podsypka piaskowa g=0.20 m

Geowłóknina g=400 g/m

1.00 2.40-2.98

Szczegół "B"

Wylot  rowu 3.3 do rowu 3 etap II

w Hm 1+06

Skala 1:50

Podsypka piaskowa g=0.20 m
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Geowłóknina g=400 g/m2

Płyty z betonu C16/20 grubości 12 cm

wylewane "na mokro"

zbrojenie konstrukcyjne od dołu siatką

stalową Ø8 mm o oczkach 20x20

Rów 3.3, wg rys. -04
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Przekrój typowy

Typ B

Skala 1:50
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Płyty z betonu C16/20 grubości 12 cm

wylewane "na mokro"

zbrojenie konstrukcyjne od dołu siatką

stalową Ø8 mm o oczkach 20x20

Podsypka piaskowa g=0.20 m

Geowłóknina g=400 g/m

 1 : 100/1000, 1:50

PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów.

 Projekt wykonawczy budowy układu hydrotechnicznego i komunikacyjnego

rejonu VII pochylni z poziomu +125 na poziom +105 (Etap II).

Część hydrotechniczna.

Profil podłużny, przekroje

typowe i szczegóły

konstrukcyjne rowu 3 etap II
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