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'Opis zadania pn. "Uporzadkowanie wéd opadowych w rejonie Sortowni Wegla i

Rozdzielni Wegla".

1. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowlanej wg zatozen:

- catoroczna praca urzadzer podczyszczajacych scieki,

- zabudowa nowych pomp szlamowych z osprzetem w istniejagcej przepompowni
éciekow P1 przy Sortowni Wegla, oraz wykonanie remontu przepompowni P1,

- utozenie kolektora ttocznego od przepompowni P1 do osadnika OSW3 potozonego ha
terenie Zasobnika Wegla,

- zabudowa nowych pomp szlamowych z osprzetem w istniejgcej przepompowni
ciekéw P2 przy Rozdzielni Wegla, oraz wykonanie remontu przepompowni P2,

- utozenie kolektora ttocznego od przepompowni P2 do osadnika OSWa3 potozonego na
terenie Zasobnika Wegla

- rozbudowa osadnika OSW3 poprzez zwigkszenie jego pojemnosci oraz
przystosowaniu do mechanicznego wybierania nagromadzonego osadu,

- wykonanie odptywu éciekow z osadnika OSWS3 do istniejacych studni osadowych SO1-
3 przy obecnej Oczyszczalni Sortownia

- wykonanie rowu R4 odprowadzajgcego nadmiar $ciekéw - przelew awaryjny z
osadnika OSW3

- wycinka drzew na potrzeby rozbudowy osadnika OSW3

- remont rowow sptywowych R5 i R6,

- zabudowa separatora w studni SO3,

- wykonanie odptywu z osadnika koricowego OSWS5 do kolektora odprowadzajacego
cieki do wod powierzchniowych rz. Miedzianka - za P1 ( Sortownia Wegla),

- wykonanie odptywu z osadnika koricowego OSW5 do kolektora odprowadzajgcego
cieki do wod powierzchniowych rz. Miedzianka - za P2 (Rozdzielnia Wegla),

- rozbudowa osadnika OSW4 przy Rozdzielni Wegla - zwigkszenie jego pojemnosci,

- umochienie skarp podporami betonowymi przy osadniku 0S3.

2. Wszelkie uzgodnienia dotyczgce wykonania dokumentacji, wykonania robot oraz

geodezja lezg po stronie wykonawcy. ﬁw%
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Objasnienia:

P1- przepompownia wykonana z kregow betonowych dn. 1400 mm ktorej zadaniem jest
przepompowanie $ciekéw z rejonu Sortowni Wegla do osadnika OSW3 potozonego na
terenie Zasobnika Wegla, studnia stuzy jednoczesnie jako przelewowa w przypadku
nadmiaru $ciekdw z rejonu Sortowni Wegla, odprowadzajac je bezposrednio do rz.
Miedzianki. Dwie pompy szlamowe pracujace przemiennie a w przypadku zwiekszonej
ilosci Sciekow pracuja jednoczesnie.

P2 - przepompownia wykonana z kregow betonowych dn. 1400 mm ktérej zadaniem
jest przepompowanie $ciekow z rejonu Rozdzielni Wegla do osadnika osw3
pofozonego na terenie Zasobnika Wegla, studnia stuzy jednoczeénie jako przelewowa w
przypadku nadmiaru $ciekéw z rejonu Rozdzielni Wegla, odprowadzajac je
bezposrednio do rz. Miedzianki. Dwie pompy szlamowe pracujgce przemiennie a w
przypadku zwigkszone;j ilosci $ciekéw pracuja jednoczesnie.

OSWS3- ziemny osadnik, ktérego zadaniem jest sedymentacja Sciekow pompowanych z
rejonu Sortowni, Rozdzielni i Zasobnika wegla.

OSWS5- zelbetowy zbiornik o wymiarach 12x6x5 m potaczony z studniami SO bedzie
stuzyt do rozptywu $ciekow po sedymentacji do kolektoréw przy Sortowni Wegla oraz
Rozdzielni Wegla odprowadzajgce $cieki do rzeki Miedzianki.

OSW4- Zelbetowy zbiornik doprowadzajgcy $cieki do przepompowni P2.

S0O1-3 - istniejace studnie osadowe w Oczyszczalni Sortownia wykonane z kregéw
betonowych dn.1600 mm potaczone szeregowo z przelewem do osadnika
rozptywowego OSW5

R4- réow (do wykonania na dtugosci okoto 300 mb.) bedzie spetniat role awaryjnego
odprowadzenia $ciekéw w okresie natezonych opadéw atmosferycznych.

RS - istniejacy row sptywowy do pompowni P1

R6 - istniejacy row sptywowy do pompowni P2



