Zatqcznik nr.1- opis przedmiotu zamdwienia (ubrania robocze)

Lp. Nazwa produktu / norma

1. Ubranie robocze - Bluza
robocza

PN-EN I1SO 13688:2013 LUB
(EN 1SO 13688:2013)

Z6tta tkanina
fluoroscencyjna spetniajaca
norme:

PN-EN ISO 20471

LUB (EN ISO 20471:2013)

PN-EN 12590:2002 (na
zastosowanie nici)

Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci.

1.Wyroby muszq posiadac
instrukcje przechowywania i
konserwacji oraz instrukcje
uZytkowania w jezyku
polskim.
2.0dziez robocza musi
posiadac wszytq wszywke
informacyjnq z naniesionq
nazwq producenta, nazwgq
wyrobu, kategorig,
rozmiarem, gatunkiem,
rokiem produkgji, skfadem
surowcowym i
sposobie konserwacji.
'3. Kopia Certyfikatu lub
éwiadectwa badania tasmy
odblaskowej 3M.
4. Kopia Certyfikatu lub
deklaracja zgodnosci lub
Swiadectwo badania lub
karta techniczna na
materiat fluorescencyjny.

Opis produktu

Opis tkaniny:
e kolor zielony (zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza sie kolor
362, 363,364)
sktad: 60% bawetny i 40% poliester
ciezar: 245-280 g/m?
gatunek tkaniny pierwszy
ilo$¢ prani: min 50 pran domowych

Tasma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8910 lub 8912

WZOR UMIESZCZANIA ELEMENTOW
FLUORESCENCYINYCH | ODBLASKOWYCH

Materiat

BN TR T }som
fluorescencyjny barwy

10 CM ioici setniacy
norme {PN-EN 15O
20471)

U _ I — _ - - : s o
MIN IMUM 10 CM

Bluza: z st6jka; na plecach logo firmy na biatym tle: BESTGUM POLSKA;
BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielkos¢ litery B =
3cm, pisane kursywg, POLSKA w kolorze czarnym, pisany kursywg,
zapinana na guziki przykryte listwa; rekawy wykonczone $ciggaczem, u
dotu bluzy $ciggacze; kieszenie:

- dwie gérne naszywane na piersi, patki na rzepy

- dwie dolne zapinane na suwak;

Materiat fluorescencyjny barwy z6ttej spetniajgcy norme (PN-EN ISO
20471). Kolor tta zielony obejmuje gére bluzy z karczkiem wtacznie, dot
bluzy oraz cze$¢ rekawdw. Na catym obwodzie bluzy i rekawow naszyte
dwa pasy z materiatu odblaskowego — tasmy (tasma podwdjnie
przeszyta).

rozm. 46-66 (przewidywana ilos¢ zaméwieri ok.10 % o rozmiarach
nietypowych)

|
I1.Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny byc
wykonane z materiatow, ktore nie ulegajq korozji w procesie

konserwacji i uzytkowania.
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| 2.Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwanie winny byc
| szczeg6lnie wzmocnione np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.

2 i Ubranie robocze - Spodnie | Opis tkaniny:

do pasa e kolor zielony (zgodnie z tabelag PANTONE dopuszcza si¢ kolor
' 362, 363,364)

PN-EN ISO 13688:2013 LUB e skiad: 60% bawelny i 40% poliester

(EN I1SO 13688:2013) e ciezar: 245-280 g/m?

] e gatunek tkaniny pierwszy

| Zotta tkanina e ilo$é pran: min 50 prari domowych '

fluoroscencyjna spetniajaca | Tagma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8910 lub 8912 |
norme: |
PN-EN 150 20471 WZOR UMIESZCZANIA ELEMENTOW

LUB (EN 1SO 20471:2013)
FLUORESCENCYJNYCH | ODBLASKOWYCH

PN-EN 12590:2002 (na

zastosowanie nici)

Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci.

1.Wyroby muszq posiadac
instrukcje przechowywania i
konserwacji oraz instrukcje
uzytkowania w jezyku
polskim.

2.0dziez robocza musi
posiadac wszytq wszywke
\informacyjnq z naniesionq
' nazwg producenta, nazwq
wyrobu, kategorig,
rozmiarem, gatunkiem,
rokiem produkcji, sktadem
surowcowym i |
sposobie konserwacji.

3. Kopia Certyfikatu lub
éwiadectwa badania tasmy Spodnie: do pasa z szlufkami (min 5 szt. szlufek o wysokosci 5 cm);

odblaskowej 3M. zapinane na zamek btyskawiczny metalowy i metalowy nitowany guzik; |

4. Kopia Certyfikatu lub po bokach wszyta guma; dwie kieszenie boczne wpuszczane gtebokie;

deklaracja zgodnosci lub na prawej nogawce na wysokosci uda jedna kieszen z patky na rzep; na

éwiadectwo badania lub nogawkach na wysokosci piszczeli naszywane dwie tasmy odblaskowe w

karta techniczna na odlegtoéci 5cm, przeszywane podwodjnie. Materiat fluorescencyjny

materiat fluorescencyjny. barwy z6ttej spetniajgcy norme (PN-EN 1SO 20471). |
|Szwy kryte lub przeszyte owerlokiem 5-cio nitkowym i dodatkowo
przeszyte nitka.

5CM

Materiat

fluorescencyjny barwy
10 CM bitej spefniajacy
norme (PN-EN ISO

5CM 20471)

MIN IMUM 10 CM

rozm. 46-66 (przewidywana ilos¢ zaméwieri ok.10 % o rozmiarach
nietypowych)

1.Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny byc
wykonane z materiafow, ktére nie ulegajq korozji w procesie
konserwacji i uzytkowania.

2.Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwanie winny by¢
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szczegdblnie wzmocnione np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.

| 3. | Ubranie robocze —Spodnie IOpis tkaniny:

ogrodniczki e kolor zielony {(zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza sie kolorI
362, 363,364)
PN-EN ISO 13688:2013 LUB | e skiad: 60% bawetny i 40% poliester
| (EN I1SO 13688:2013) e ciezar: minimum 245-280 g/m?
] e gatunek tkaniny pierwszy
Zotta tkanina o iloéé prar: min 50 prarn domowych
| fluoroscencyjna spetniajaca
norme: Taéma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8910 lub 8912
PN-EN 150 20471 WZOR UMIESZCZANIA ELEMENTOW

LUB (EN ISO 20471:2013)

|
! PN-EN 12590:2002 (na
zastosowanie nici)

FLUORESCENCYJNYCH | ODBLASKOWYCH

Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci.

1.Wyroby muszq posiadac
instrukcje przechowywania i
konserwacji oraz instrukcje
uzytkowania w jezyku
polskim.
2.0dziez robocza musi
posiadac wszytq wszywke

' informacyjng z naniesionq

| nazwq producenta, nazwgq { } 5CM
bu, kategorig omeseencyinybary

| Wyro. ’ g ’ . }10 CM i6ttej spetmiajacy
rozmiarem, gatunkiem, norme (PN-EN 150

P . [ 20471)
rokiem produkcji, skfadem } scm
surowcowym i |

MIN IMUM 10 CM

sposobie konserwacji. |
3. Kopia Certyfikatu lub
Swiadectwa badania tasmy | ggodnie: ogrodniczki; zapinane na zamek btyskawiczny metalowy; po
Iodblas!<owej 3M’ bokach regulowane $ciagacze zapinane na guziki; z tytu spodni guma;
|4' Kopia Ce’tyf’kat‘f lub szelki w tylnej czesci, na dole - wstawka elastyczna, zapinane na klamry;
deklaracja zgodnoscilub | qyjie kieszenie boczne wpuszczane gtebokie; z przodu spodni kieszer’1|
Swiadectwo badania lub | ;5pinania na zamek; na prawej nogawce na wysokosci uda jedna
karta techniczna na kieszen z patka na rzep; na nogawkach na wysokosci piszczeli|
materiat fluorescencyjny. ‘naszywane dwie ta$my odblaskowe w odlegtosci 5cm przeszywane |
podwdjnie. Materiat fluorescencyjny barwy zéitej spetniajgcy norme
' ‘ (PN-EN ISO 20471).
‘ Szwy kryte lub przeszyte owerlokiem 5-cio nitkowym i dodatkowo
przeszyte nitka. |

| rozm. 46-66 (przewidywana ilos¢ zamoéwieri ok.10 % o rozmiarach
nietypowych)
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1.Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny byc
wykonane z materiafdw, ktére nie ulegajq korozji w procesie
konserwacji i uzytkowania.

2.Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwanie winny by¢
szczegdlnie wzmocnione np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.

4. Ubranie robocze zimowe Opis kurtki:

(kurtka + spodnie do pasa) e kolor zielony (zgodnie z tabelag PANTONE dopuszcza sie kolor
362, 363,364)
PN-EN 342:2018 LUB (EN e sktad: 60% bawetny i 40% poliester
342:2017) e ciezar: minimum 245-280 g/m?
) e gatunek tkaniny pierwszy
Zotta tkanina e iloéé pran: min 50 pran domowych
fluoroscencyjna spetniajgca
norme: Opis ociepliny:
PN-EN ISO 20471 e pikéwka o gramaturze 150g/m2 (na koriczynach gérnych o
LUB (EN 1SO 20471:2013) gramaturze 120g/m2)
e przeszyta poszewka, wielkoé¢ oczka to 5 cmx 5¢cm
PN-EN 12590:2002 (na e podszewka 100% poliester

zastosowanie nici) I
Taéma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8910 lub 8912

WZOR UMIESZCZANIA ELEMENTOW
FLUORESCENCYINYCH | ODBLASKOWYCH |

Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci.

1.Wyroby muszq posiadac
instrukcje przechowywania i
konserwacji oraz instrukcje
| uzytkowania w jezyku
polskim.

2.0dziez robocza musi
posiadac wszytq wszywke
informacyjng z naniesiong

| nazwg

producenta, kategorig,
nazwq wyrobu, kategorig

}SCM

Materiat

fluorescencyjny barwy

10 C M 16ttej spemniajacy
norme {PN-EN ISO
20471)

| | rozmiarem, gatunkiem, 5CM
rokiem produkcji, sktadem
surowcowym i sposobie
konserwacj. MIN IMUM 10 CM

| 3. Kopia Certyfikatu lub

Swiadectwa badania tasmy
odblaskowej 3M.
4. Kopia Certyfikatu lub
deklaracja zgodnosci lub
Swiadectwo badania lub
karta techniczna na
materiat odblaskowy o
| witasciwosciach |
fluorescencyjnych. |
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WZOR UMIESZCZANIA ELEMENTOW
FLUORESCENCYJNYCH | ODBLASKOWYCH

Materiat

[ }10 CM Lo

norme (PN-EN ISO

} 5 CM 20471}

MIN IMUM 10 CM

Kurtka ze stdjka; na plecach logo firmy na biatym tle: BESTGUM
POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielkos$¢ |
litery B = 3cm, pisane kursywa, POLSKA w kolorze czarnym, pisany
kursywg zapinana na suwak kostkowy, metalowy przykryty listwa;
kieszenie:

- dwie gdérne naszywane na piersi, patki na rzepy

- dwie dolne zapinane na suwak;

po wewnetrznej stronie kieszen; rekawy zakoriczone S$ciggaczem;
Materiat fluorescencyjny barwy zotftej spetniajgcy norme (PN-EN ISO
20471). Kolor tta zielony obejmuje gore bluzy z karczkiem witgcznie, dét
bluzy oraz cze$é rekawdw. Na catym obwodzie bluzy i rekawéw naszyte
dwa pasy z tasmy odblaskowej (podwéjne przeszycie).

Opis Spodni:

e kolor zielony (zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza si¢ kolor
362, 363,364) |
sktad: 60% bawetny i 40% poliester
ciezar: minimum 245-280 g/m?
gatunek tkaniny pierwszy
iloéé pran: min 50 prari domowych

Ocieplina:

e ciezar: minimum 120 g/m?

e przeszyta podszewka, wielko$¢ oczka to 5 cm x 5cm,

e podszewka 100% poliester.
Spodnie do pasa z szlufkami (min 5 szt. szlufek o wysokosci 5 cm);
zapinane na guziki przykryte listwg; po bokach wszyta guma; dwie
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leproct

Ubranie robocze zimowe
(kurtka + spodnie
ogrodniczki)

PN-EN 342:2018 LUB (EN
342:2017)

Z6tta tkanina
fluoroscencyjna spetniajaca
norme:

PN-EN ISO 20471

LUB (EN ISO 20471:2013)

PN-EN 12590:2002 (na
zastosowanie nici)

Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci.

1.Wyroby muszq posiadac
instrukcje przechowywania i
konserwacji oraz instrukcje
uZytkowania w jezyku
polskim.
2.0dziez robocza musi
posiadac wszytq wszywke
informacyjnq z naniesiong
nazwq
producenta, kategoriq,
nazwgq wyrobu, kategoriq
rozmiarem, gatunkiem,
rokiem produkcji, sktadem
surowcowym i sposobie

kieszenie boczne wpuszczane glebokie; na prawej nogawce na
wysokosci uda jedna kieszern z patka na rzep; na nogawkach na
wysokoséci piszczeli naszywane dwie tasmy odblaskowe w odlegfosci
5cm., przeszywane podwdjnie. Klasa odblaskowosci I. Szwy kryte lub
przeszyte owerlokiem 5-cio nitkowym i dodatkowo przeszyte nitka.
Material fluorescencyjny barwy z6ttej spetniajgcy norme (PN-EN 1SO
20471).

rozm. 46-66 (przewidywana ilos¢ zamdwieri ok.10 % o rozmiarach
nietypowych)

1.Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny byc
wykonane 'z materiatdw, ktére nie ulegajq korozji w procesie
konserwacji i uzytkowania.

2.Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwanie winny byc
szczegdlnie wzmocnione, np. nitem lub wielokrotnie przeszyte

Opis kurtki:

o kolor zielony (zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza si¢ kolor
362, 363,364)
sktad: 60% bawetny i 40% poliester
ciezar: minimum 245-280 g/m?
gatunek tkaniny pierwszy
ilo$¢ pran: min 50 praft domowych
Opis ociepliny:
e pikéwka o gramaturze 1508/m2 (na koriczynach gérnych o
gramaturze 120g/m?2)
e przeszyta poszewka, wielkos¢ oczka to 5¢m x 5¢m

e podszewka 100% poliester

Tasma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8910 lub 8912

/
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‘ | konserwacji.

3. Kopia Certyfikatu lub
Swiadectwa badania tasmy
odblaskowej 3M.

4. Kopia Certyfikatu lub
‘ deklaracja zgodnosci lub
swiadectwo badania lub
karta techniczna na
| materiat odblaskowy o
wtasciwosciach
‘ fluorescencyjnych.

WZOR UMIESZCZANIA ELEMENTOW
FLUORESCENCYINYCH | ODBLASKOWYCH

Materiat
fluorescencyjny barwy

10 CM i6hej spetniajacy
norme (PN-EN 1SO
20471)

5CM

MINIMUM10CM |

 WZOR UMIESZCZANIA ELEMENTOW
FLUORESCENCYJNYCH | ODBLASKOWYCH

fluorescencyjny barwy
I e N Y L
norme {PN-EN ISO

}MIN IMUM 10 CM

Kurtka ze stéjkg; na plecach logo firmy na biatym tle: BESTGUM
POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielko$¢
litery B = 3cm, pisane kursywg, POLSKA w kolorze czarnym, pisany
'kursywg zapinana na suwak kostkowy przykryty listwa;

|kieszenie:

wlo



- dwie gbrne naszywane na piersi, patki na rzepy

- dwie dolne zapinane na suwak;

po wewnetrznej stronie kieszen, rekawy zakoriczone $Sciggaczem;
Materiat fluorescencyjny barwy zéttej spetniajgcy norme (PN-EN ISO
20471); Kolor tta zielony obejmuje gore bluzy z karczkiem wiacznie, dét
bluzy oraz cze$¢ rekawow. Na catym obwodzie bluzy i rekawdw naszyte
dwa pasy z materiatu odblaskowego — tasmy, przeszywanej podwdjnie.

Opis Spodni:
e kolor zielony (zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza si¢ kolor
362, 363,364)
sktad: 60% bawelny i 40% poliester
ciezar: minimum 245-280 g/m?
gatunek tkaniny pierwszy
ilo$¢ pran: min 50 prafh domowych

Ocieplina: pikéwka o gramaturze 150 g/m?,
e przeszyta podszewka,
e wielko$¢ oczka to 5cmx5¢cm,
e podszewka 100% poliester.

Spodnie: ogrodniczki; zapinane na guziki przykryte listwa; po bokach
regulowane $ciggacze zapinane na guziki; z tylu spodni guma; szelki w
tylnej czeéci, na dole - wstawka elastyczna, zapinane na klamry; dwie
kieszenie boczne wpuszczane gtebokie; z przodu spodni kieszenr
zapinania na zamek; na prawej nogawce na wysokosci uda jedna
kieszeh z patka na rzep; na nogawkach na wysokosci piszczeli
naszywane dwie tasmy odblaskowe w odlegtosci 5cm.

Szwy kryte lub przeszyte owerlokiem 5-cio nitkowym i dodatkowo
przeszyte nitka. Materiat fluorescencyjny barwy Z6ftej spetniajgcy
norme (PN-EN I1SO 20471).

rozm. 46-66 (przewidywana ilos¢ zamdwieri 0k.20 % o rozmiarach
nietypowych)

1.Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny byc
wykonane z materiatéw, ktére nie ulegajq korozji w procesie
konserwacji i uzytkowania.

2.Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwanie winny byc
szczegblnie wzmocnione, np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.

6. |Bezrekawnik ocieplany

PN-EN 342:2018 LUB (EN
342:2017)

PN-EN 12590:2002 (na

zastosowanie nici)

Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci.

| Opis tkaniny:
e kolor zielony (zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza sie kolor
362, 363,364)
sktad: 60% bawetny i 40% poliester
ciezar: minimum 245-280 g/m?
gatunek tkaniny pierwszy
ilo§¢ pran: min 50 prain domowych
Taéma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8910 lub 8912

Ocieplina:

o pikéwka o gramaturze 170 g/m?,

dp/ﬁm?&/: ! X ; r/Lm-
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1.Wyroby muszq posiadac
instrukcje przechowywania i
konserwacji oraz instrukcje
uZytkowania w jezyku
polskim.

2.0dziez ochronna i robocza
musi posiadac wszytq
wszywke

informacyjng z naniesionq
nazwq producenta, nazwq
wyrobu, kategoriq,
rozmiarem, gatunkiem,
rokiem produkcji, sktadem
surowcowym i

sposobie konserwacji.

3. Kopia Certyfikatu lub
$wiadectwa badania tasmy
odblaskowej 3M.

przeszyta podszewka, wielkos¢ oczka to 5 cmx 5¢m,
podszewka 100% poliester.

Bezrekawnik ocieplany na stojce; na plecach logo firmy na biatym tle:|
BESTGUM POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym,
wielkoé¢ litery B=3cm, pisane kursywa, POLSKA w kolorze czarnym; |
pisany kursywa, zapinany na zamek kryty plisa zapinane na napy;
przedtuzany tyl; na piersi po prawej stronie kieszen ,na telefon|
komérkowy “z patkg na rzep. W dolnej czgéci minimum jedna kieszen
wpuszczana zapinana na zamek oraz dwie kieszenie naszywane z
patkami na rzep. Na catym obwodzie bezrekawnika naszyte dwa pasy z
materiatu odblaskowego — tasmy (taSma podwdjnie przeszyta).

rozm. 46-66

1.Dodatki metalowe, np. zatrzaski, gquziki, klamry powinny byc
wykonane z materiatow, ktére nie ulegajg korozji w procesie
konserwacji i uzytkowania.

2.Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwanie winny byc
szczegdblnie wzmocnione, np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.

N

Ubranie robocze — Bluza
polarowa

PN-EN 13688:2013

Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci.

1.Wyroby muszg posiadac
instrukcje przechowywania i
konserwagji oraz instrukcje
uzytkowania w jezyku
polskim.

2.0dziez robocza musi
posiadac wszytq wszywke
informacyjng z naniesiong
nazwgq producenta, nazwq
wyrobu, kategorig,
rozmiarem, gatunkiem,
rokiem produkcji, skfadem
surowcowym i

sposobie konserwacji.
3.Kopia Certyfikatu lub
swiadectwa badania tasmy
odblaskowej 3M.

Opis tkaniny:
kolor zielony (zgodnie z tabelg PANTONE dopuszcza sie kolor
362, 363,364)
sktad: 100% poliester
producent: Polski
e gramatura: min. 300 gram/m?
Taéma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8910 fub 8912

Bluza polarowa, zapinana na suwak chronigcy przed wiatrem. 2 duze
boczne kieszenie zapinane na suwak, 1 zapinana na suwak na klatce
piersiowej. Pod szyjg wykorczona stéjka.

Mozliwo$¢ regulacji dolnego $ciggacza za pomoca sznurka, mankiety z
$ciggaczami.

Na calym obwodzie bluzy i rekawéw naszyte dwa pasy z materiatu
odblaskowego — tasmy (tasma podwdjnie przeszyta).

Na plecach logo firmy na biatym tle: BESTGUM POLSKA; BEST w kolorze
zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielko$¢ litery B = 3cm, pisane
kursywa, POLSKA w kolorze czarnym, pisany kursywa.

rozm. M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL

1.Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny byc
wykonane z materiatéw, ktére nie ulegajg korozji w procesie
konserwacji i uzytkowania.

2.Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwanie winny byc
szczegdblnie wzmocnione np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.

1. Wyroby muszq posiadaé instrukcje przechowywania i konserwacgji oraz instrukcje uzytkowania w jezyku
polskim.
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2. Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, karty techniczne muszq by¢ w jezyku polskim. W przypadku
tlumaczenia na jezyk polski muszq byé to ttumaczenia przysiegte.

3. Odzie: robocza musi posiada¢ drukowang wszywke informacyjnq z naniesionq nazwq producenta,
nazwgq wyrobu, kategoriq, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, sktadem surowcowym, sposobem
konserwacji oraz numerem normy wraz z piktogramem

4. Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwania winny byc szczegéinie wzmocnione, np.
nitem lub wielokrotnie przeszyte.

5. Ubranie winno posiada¢ nazwe firmy BESTGUM POLSKA naniesione dowolnq metodq przez producenta,
nie pozbawiajqcym ubrania wiasciwosci cech ochronnych.
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