Zatqgcznik nr.2- opis przedmiotu zamdwienia (spodnie robocze wzmacniane)

Lp.

1.

Nazwa produktu / norma Opis produktu
Ubranie robocze ~Spodnie | Opis tkaniny:
dopasa/z e kolor zielony (zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza sie kolor|
zabezpieczeniem 362, 363,364) |

na udach chronigcym przed e sktad: 60% bawetny i 40% poliester
przecieciem); e ciezar: minimum 245-280 g/m?

e gatunek tkaniny pierwszy
PN-EN 1SO 13688:2013 LUB o ilo§¢ pran: min 50 pran domowych
(EN 1SO 13688:2013)

Materiat antyprzecieciowy: sita nacisku na obciazenie przecinajgce

Z6tta tkanina > 19N
fluoroscencyjna spetniajaca
norme: Taéma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8910 lub 8912

PN-EN ISO 20471
LUB (EN IS0 20471:2013) s 7R UMIESZCZANIA ELEMENTOW
PN-EN 12590:2002 (na FLUORESCENCYJNYCH | ODBLASKOWYCH

zastosowanie nici)

Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci.

Wymagane dostarczenie
| kopii certyfikatu na
antyprzeciecie lub
deklaracja zgodnosci na
! element antyprzecigciowy
{materiat)
1.Wyroby muszq posiadac
instrukcje przechowywania i

konserwacji oraz instrukcje | } 5CM

uZytkowania w jezyku _ }10 CM Zineseperimey
. norme (PN-EN ISO
polsklm. RS — 7 } 5CcM

2.0dziez ochronna i robocza
musi posiadac wszytq
wszywke

informacyjng z naniesiong
nazwgq producenta, nazwgq
wyrobu, kategoriq

MIN IMUM 10 CM

Spodnie: do pasa z szlufkami (min 5 szt. szlufek o wysokosci 5 cm);
‘zapinane na zamek btyskawiczny metalowy i metalowy nitowany guzik;
rozmiarem, gatunkiem, po bokach wszyta guma; dwie kieszenie boczne wpuszczane gtebokie;
rokiem produkcji, sktadem | na prawej nogawce na wysokosci uda jedna kieszen z patkg na rzep;
surowcowym i dodatkowe wzmocnienie tkaning antyprzecieciowg na udach, na
sposobie konserwacji. nogawkach na wysokosci piszczeli naszywane dwie tasmy odblaskowe o‘
3. Certyfikat lub szer. 5cm w odlegtosci 5¢cm, podwdjnie przeszyte.

éwiadectwo badania tasmy Stwy kryte lub przeszyte owerlokiem 5-cio nitkowym i dodatkowo |

odblaskowej 3M. przeszyte nitka.

4, Kopia Certyfikatu lub |
deklaracja zgodnosci lup | rozm. 46-66 (przewidywana ilos¢ zamdwieri ok.10 % o rozmiarach

éwiadectwo badania lub nietypowych)
karta techniczna na ‘




materiaf odblaskowy o
wtasciwosciach
fluorescencyjnych.

2. Ubranie robocze
Spodnie ogrodniczki / z
zabezpieczeniem na udach
chronigcym przed
przecieciem

PN-EN ISO 13688:2013 LUB
(EN 1SO 13688:2013)

Z6tta tkanina
fluoroscencyjna spetniajaca
norme:

‘PN-EN ISO 20471

LUB (EN I1SO 20471:2013)

PN-EN 12590:2002 (na
zastosowanie nici)

Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci.

Wymagane dostarczenie
kopii certyfikatu na
antyprzeciecie lub
deklaracja zgodnosci na
element antyprzecigciowy
{materiat)

1.Wyroby muszq posiadac
instrukcje przechowywania i
| konserwacji oraz instrukcje
uzytkowania w jezyku
polskim.

2.0dziez ochronna i robocza
musi posiada¢ wszytg
wszywke

| informacyjnq z naniesiong

nazwq producenta, nazwg
\wyrobu, kategoriq
rozmiarem, gatunkiem,
rokiem produkcji, sktadem
surowcowym i

sposobie konserwacji.

3. Certyfikat lub
sSwiadectwo badania tasmy
odblaskowej 3M.

4. Kopia Certyfikatu lub
deklaracja zgodnosci lub

zepw% |

1.Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny byc
wykonane z materiotéw, ktére nie ulegajq korozji w procesie
konserwacgji i uzytkowania.

2.Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwanie winny by¢
szczegdlnie wzmocnione np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.

Opis tkaniny:
e kolor zielony (zgodnie z tabelg PANTONE dopuszcza sie kolor
362, 363,364)

sktad: 60% baweiny i 40% poliester
ciezar: minimum 245-280 g/m?
gatunek tkaniny pierwszy

ilo$¢ pran: min 50 pran domowych

Materiat antyprzecieciowy: sita nacisku na obcigzenie przecinajace
> 19N

Taéma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8910 lub 8912

WZOR UMIESZCZANIA ELEMENTOW
FLUORESCENCYIJNYCH | ODBLASKOWYCH

5CM

Materiat

} fluorescencyjny barwy
norme (PN-EN ISO

5 CM 20471)

MIN IMUM 10 CM

|
Spodnie: ogrodniczki; zapinane na zamek btyskawiczny metalowy; po

bokach regulowane sciggacze zapinane na guziki; z tytu spodni guma;
szelki w tylnej czesci, na dole - wstawka elastyczna, zapinane na klamry;
dwie kieszenie boczne wpuszczane giebokie; z przodu spodni kieszen
zapinania na zamek; na prawej nogawce na wysokosci uda jedna
kieszen z patka na rzep; dodatkowe wzmocnienie tkaning
antyprzecieciowg na udach, na nogawkach na wysokosci piszczeli|
naszywane dwie tasmy odblaskowe o szer5cm w odlegtosci 5cm,
podwdjnie przeszyte.

Szwy kryte lub przeszyte owerlokiem 5-cio nitkowym i dodatkowo
przeszyte nitka.
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$wiadectwo badania lub

karta techniczna na rozm. 46-66 (przewidywana ilos¢ zaméwiert ok.10 % o rozmiarach
materiat odblaskowy o nietypowych)

wiasciwosciach

fluorescencyjnych. 1.Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny byc

wykonane z materiatéw, ktore nie ulegajq korozji w procesie
konserwacji i uzytkowania.

2.Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwanie winny by¢
szczegdblnie wzmocnione np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.

S

1. Wyroby muszq posiadaé instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcje uzytkowania w jezyku
polskim.

2. Certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodnosci muszq byc¢ w jezyku polskim. W przypadku ttumaczenia na
jezyk polski muszq byc to ttumaczenia przysiegte.

3. Odziez ochronna i robocza musi posiadaé drukowanqg wszywke informacyjng z naniesionq nazwg
producenta, nazwg wyrobu, kategoriq, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, sktadem surowcowym,

sposobem konserwacji oraz numerem normy wraz z piktogramem

4. Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwania winny by¢ szczegdlnie wzmocnione, np.
nitem lub wielokrotnie przeszyte.

5. Ubranie winno posiadaé nazwe firmy BESTGUM POLSKA naniesione dowolnq metodq przez producenta,
nie pozbawiajgcym ubrania wtasciwosci cech ochronnych.

BESTGUM POLSKA sp. z 0.0. 7
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