Zatqcznik nr.4 - opis przedmiotu zamdéwienia (odziez trudnopaina)

Lp.

Nazwa produktu / norma

Ubranie trudnopalne dla
spawaczy (bluza + spodnie
ogrodniczki)

PN-EN 1SO 11611:2015 LUB
(EN 1SO 11611:2015)

Opis produktu

Preferowany kolor granatowy

Rekawy bluzy wykoriczone obrebem — mankiety ze $ciagaczem (lub
z wszyta gumka)
Taséma odblaskowa: srebrna

Na plecach logo firmy na biatym tle: BESTGUM POLSKA; BEST w
kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielko$¢ litery B=3cm,

1. Wymagane dostarczenie pisane kursywg, POLSKA w kolorze czarnym; pisany kursywa.
deklaracji zgodnosci UE w Na catym obwodzie bluzy i rekawéw naszyte dwa pasy z materiatu
jezyku polskim. odblaskowego — tasmy (tasma podwajnie przeszyta).

Na nogawkach na wysokosci piszczeli naszywane dwie tasmy
odblaskowe o szer.5cm w odlegtosci 5¢cm, podwdjnie przeszyte.
rozm. S-XXXL
Ubranie trudnopalne dla Preferowany kolor granatowy
spawaczy zimowe (kurtka + Rekawy bluzy wykoriczone obrebem — mankiety ze $ciaggaczem (lub
spodnie ogrodniczki) z wszyta gumka)
Tasma odblaskowa: srebrna
PN-EN ISO 11611:2015 LUB
(EN 1SO 11611:2015) Na plecach logo firmy na bialym tie: BESTGUM POLSKA; BEST w
5 PN-EN 342:2018 LUB (EN kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielkos¢ litery B=3cm,
©342:2017) pisane kursywa, POLSKA w kolorze czarnym; pisany kursywa.
Na catym obwodzie bluzy i rekawdéw naszyte dwa pasy z materiatu
Wymagane dostarczenie odblaskowego — tasmy (tasma podwdjnie przeszyta).
deklaracji zgodnosci UE w Na nogawkach na wysokosci piszczeli naszywane dwie tasmy
jezyku polskim. odblaskowe o szer.5cm w odlegtosci 5cm, podwdjnie przeszyte.
rozm. S-XXXL
Bezrekawnik ochronny Preferowany kolor granatowy
trudnopalny dla spawaczy
ocieplany Taéma odblaskowa: srebrna
PN-EN I1SO 11611:2015 LUB Na plecach logo firmy na biatym tle: BESTGUM POLSKA; BEST
3 (EN 1SO 11611:2015) w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielko$¢ litery B=3cm,

Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci UE w
jezyku polskim.

pisane kursywa, POLSKA w kolorze czarnym; pisany kursywa.
Na catym obwodzie naszyte dwa pasy z materiatu odblaskowego -
taémy (tasma podwdjnie przeszyta).

rozm. S-XXXL

1.Wyroby muszq posiadac instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcje uzytkowania w jezyku
polskim.

2. Certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodnosci muszq by¢ w jezyku polskim. W przypadku tlumaczenia na
jezyk polski muszq by¢ to ttumaczenia przysiegfe.

3.0dziez ochronna i robocza musi posiadaé drukowanqg wszywke informacyjnq z naniesionq nazwg
producenta, nazwq wyrobu, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, sktadem surowcowym, sposobem
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konserwacji oraz numerem normy wraz z piktogramem

4.Wszystkie elementy naraione na rozerwania lub wyrwania winny byc¢ szczegdlnie wzmocnione, np.
nitem lub wielokrotnie przeszyte.

5. Tasmy odblaskowe naszywane bedg réwniez na ubrania certyfikowane, po dwa pasy na nogawkach i
rekawach.

6. Dostarczenie certyfikatow i deklaracji zgodnosci na norme poprzednio obowiqzujgcq jest obowigzkowe,
aktualizacja jak wyzej. Cena ofertowa powinna zawiera¢ koszty aktualizacji certyfikatéw i naszytych
elementéw odblaskowych.

7. Ubranie ochronne winno posiadaé nazwe firmy BESTGUM POLSKA naniesione dowolng metodq przez
producenta, nie pozbawiajgcym ubrania wiasciwosci cech ochronnych.
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