Lp.

Nazwa produktu / norma

Opis produktu

1. Koszulka z krétkim rekawem Koszulka z krétkim rekawem typ ,,polo”.

2.

typu ,,Polo”

* gramatura tkaniny: min. 180g/m?

= kolor: butelkowa zielefi

= tkanina: min. 85% bawetna,

= gat.|

= zapewnienie trwatosci kolorow

= temperatura prania 40°C

= rézne rozmiary, rozmiary nietypowe
koszulka typu polo na piersi logo firmy na biatlym tle: BESTGUM
POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, pisane
kursywa, POLSKA w kolorze czarnym, pisany kursywq. Podkréj szyi
zapinany na guziki, krotkie rekawy wykoriczone podwinigciem, dét
wykonczony podwinieciem.

Koszulka z krétkim rekawem
T-shirt

Koszulka z krétkim rekawem T-shirt.

= gramatura tkaniny: min. 180g/m?

= kolor: butelkowa zielen

= tkanina: min. 85% bawetna,

= gat.l

= zapewnienie trwato$ci koloréw

* temperatura prania 40°C

=  rézne rozmiary, rozmiary nietypowe
koszulka typu t-shirt na piersi logo firmy na bialym tle: BESTGUM
POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, pisane
kursywg, POLSKA w kolorze czarnym, pisany kursywq. Podkrdj szyi
wykoniczony éciggaczem, krotkie rekawy wykonczone podwinigciem,
dét wykoriczony podwinieciem.

Koszula flanelowa

PN-EN 1SO 13688:2013
Wymagane dostarczenie
deklaracji zgodnosci UE w
jezyku polskim.

1.Wyroby muszq posiada¢
instrukcje przechowywania i
konserwacji oraz instrukcje
uzytkowania w jezyku
polskim.

2.0dziez ochronna i robocza
musi posiadac wszytq
wszywke informacyjng z
naniesionq nazwgq
producenta, nazwq wyrobu,
kategorig rozmiarem,
gatunkiem, rokiem produkcji,
sktadem surowcowym i
sposobie konserwacji

|

Koszula z dtugim rekawem.
e gramatura tkaniny: 170-180g/m?
kolor zielono — czarna szachownica
tkanina flanelowa 100% bawetna.
gat. |
zmiana wymiaréw po | praniu w temperaturze 602C - ponizej
2%

rozm. kotnierzyka 36-47

1. Wyroby muszq posiadaé instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcje uzytkowania w jezyku

4" w




2. Certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodnosci muszq by¢ w jezyku polskim. W przypadku tlumaczenia na
jezyk polski muszg byc to tlumaczenia przysiegte.

3. Odziez ochronna i robocza musi posiadaé drukowanq wszywke informacyjnq z naniesionq nazwg
producenta, nazwq wyrobu, kategoriq, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, sktadem surowcowym,
sposobem konserwacji oraz numerem normy wraz z piktogramem

4. Wszystkie elementy narazone na rozerwania lub wyrwania winny byc¢ szczegélnie wzmocnione, np.
wielokrotnie przeszyte.

5. Ubranie winno posiada¢ nazwe firmy BESTGUM POLSKA naniesione dowolnq metodq przez producenta,
nie pozbawiajgcym ubrania wiasciwosci cech ochronnych.
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