Zatqcznik nf:j:7—'apis przedmiotu zamdwienia (odziez antyelektrostatyczna)

Lp.

4.

Nazwa produktu / norma

Ubranie antyelektrostatyczne bluza

robocza

PN-EN 1149-5:2018 LUB
(EN 1149-5:2018)

Wymagane dostarczenie deklaracji
zgodnosci UE w jezyku polskim.

Ubranie antyelektrostatyczne -

Spodnie do pasa

PN-EN 1149-5:2018 LUB
(EN 1149-5:2018)

Wymagane dostarczenie deklaracji
zgodnosci UE w jezyku polskim.
Ubranie antyelektrostatyczne -

Spodnie ogrodniczki

PN-EN 1149-5:2018 LUB
(EN 1149-5:2018)

Wymagane dostarczenie deklaracji
zgodnosci UE w jezyku polskim.

Ubranie antyelektrostatyczne

zimowe (kurtka + spodnie do pasa)

PN-EN 1149-5:2018 LUB
(EN 1149-5:2018)
PN-EN 342:2018 LUB (EN 342:2017)

Wymagane dostarczenie deklaracji
zgodnosci UE w jezyku polskim.

Opis produktu

e Kolor zielony (zgodnie z tabelag PANTONE dopuszcza
sie kolor 362, 363,364)

e Zastosowanie nici antyelektrostatycznych

e Taséma odblaskowa: srebrna antyelektrostatyczna

Na plecach logo firmy na biatym tle: BESTGUM POLSKA; BEST
w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielkos¢ litery
B=3cm, pisane kursywa, POLSKA w kolorze czarnym; pisany
kursywa.

Na catym obwodzie bluzy i rekawdw naszyte dwa pasy z
materiatu odblaskowego — tasmy (tasma podwajnie przeszyta).

® rozm. S-XXXL

e Kolor zielony (zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza
sie kolor 362, 363,364)

e Zastosowanie nici antyelektrostatycznych

e Tasma odblaskowa: srebrna antyelektrostatyczna

Na nogawkach na wysokosci piszczeli naszywane dwie tasmy
odblaskowe o szer.5cm w odlegtosci 5¢cm, podwdjnie przeszyte.

e rozm. S-XXXL

e Kolor zielony (zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza
sie kolor 362, 363,364)

e Zastosowanie nici antyelektrostatycznych

e Tasma odblaskowa: srebrna antyelektrostatyczna

Na nogawkach na wysokosci piszczeli naszywane dwie tasmy
odblaskowe o szer.5cm w odlegtosci 5¢cm, podwdjnie przeszyte.

e rozm. S-XXXL

e Kolor zielony (zgodnie z tabelg PANTONE dopuszcza
sie kolor 362, 363,364)

e Zastosowanie nici antyelektrostatycznych

e Tasma odblaskowa: srebrna antyelektrostatyczna

Na plecach logo firmy na biatym tle: BESTGUM POLSKA; BEST
w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielkos¢ litery
B=3cm, pisane kursywa, POLSKA w kolorze czarnym; pisany
kursywa.

Na catym obwodzie bluzy i rekawéw naszyte dwa pasy z
materiatu odblaskowego — tasmy (taéma podwadjnie przeszyta).
Na nogawkach na wysoko$ci piszczeli naszywane dwie tasmy
odblaskowe o szer.5cm w odlegtosci 5cm, podwdjnie przeszyte.

e rozm. S-XXXL
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Ubranie antyelektrostatyczne e Kolor zielony (zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza
zimowe (kurtka + spodnie sie kolor 362, 363,364)
ogrodniczki) e Zastosowanie nici antyelektrostatycznych

¢ Tasma odblaskowa: srebrna antyelektrostatyczna
PN-EN 1149-5:2018 LUB

(EN 1149-5:2018) Na plecach logo firmy na biatym tle: BESTGUM POLSKA; BEST

PN-EN 342:2018 LUB (EN 342:2017) w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielko$¢ litery
5. B=3cm, pisane kursywa, POLSKA w kolorze czarnym; pisany

Wymagane dostarczenie deklaracji  kursywa.

zgodnosci UE w jezyku polskim. Na calym obwodzie bluzy i rekawéw naszyte dwa pasy z

materiatu odblaskowego — tasmy (tasma podwdjnie przeszyta).
Na nogawkach na wysokosci piszczeli naszywane dwie tasmy
odblaskowe o szer.5cm w odlegtosci 5cm, podwdjnie przeszyte.

e rozm. S-XXXL

Bezrekawnik ochronny e Kolor zielony (zgodnie z tabela PANTONE dopuszcza
antyelektrostatyczny ocieplany sie kolor 362, 363,364)

e Zastosowanie nici antyelektrostatycznych
PN-EN 1149-5:2018 LUB e Taéma odblaskowa: srebrna antyelektrostatyczna

(EN 1149-5:2018)
Na plecach logo firmy na biatym tle: BESTGUM POLSKA; BEST
Wymagane dostarczenie deklaracji w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielko$¢ litery
zgodnosci UE w jezyku polskim. B=3cm, pisane kursywg, POLSKA w kolorze czarnym; pisany
kursywa.
Na caltym obwodzie naszyte dwa pasy z materiatu
odblaskowego — tasmy (tasma podwdjnie przeszyta).

W

o rozm. S-XXXL

1.Wyroby muszq posiadac¢ instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcje uzytkowania w jezyku
polskim.

2. Certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodnosci muszq by¢ w jezyku polskim. W przypadku tfumaczenia na
jezyk polski muszq by¢ to ttumaczenia przysiegte.

3. Odziez ochronna i robocza musi posiadaé drukowang wszywke informacyjng z naniesionq nazwgq
producenta, nazwq wyrobu, kategorig, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, sktadem surowcowym,
sposobem konserwacji oraz numerem normy wraz z piktogramem.

4.Wszystkie elementy naraione na rozerwania lub wyrwania winny byc¢ szczegdlnie wzmocnione, np.
wielokrotnie przeszyte.

5. Tasmy odblaskowe naszywane bedq réwniez na ubrania certyfikowane, po dwa pasy na nogawkach i
rekawach.

6. Ubranie ochronne winno posiadaé¢ nazwe firmy BESTGUM POLSKA naniesione dowolnq metodq przez
producenta, nie pozbawiajgcym ubrania wiasciwosci cech ochronnych.
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